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SPEC
S KABLE

Karta produktu:

Tasma izolacyjna PVC 19mm x 20m AKS biata AKS ZIELONKA
Producent: AKS ZIELONKA
Symbol: 76.0054
Kod producenta: 220141

AKS ZIELONHKA

Cable Management Systems

CAEDIED Kod EAN: 5901602193242
A

Opis produktu

Tasma o grubosci 0,19mm jest ekonomiczng, uniwersalng, samogasnaca, miekka tasma PCV o mocnej powtoce klejgcej. Zostata
zaprojektowana do izolowania ztaczy kablowych, do wigzkowania zwojéw kablowych, oznaczania kabli kolorami lub do izolacji
elektrycznej do 400 V.

Zastosowanie

Owijanie zwojow kabli
Oznaczanie kabli kolorami
Plombowanie przewodéw
Uniwersalne ztacza
Sprzezanie

Izolacja elektryczna do 400V

Parametry

Dtugos¢: 20m

Grubos$¢: 13mm

Szeroko$¢: 19mm

Kolor: biaty

Nazwa towaru: Tasma izolacyjna 19mm x 20m biata
Producent: AKS Zielonka

Polska produkcja

Prezentowany przedmiot zostat wyprodukowany w catosci w Polsce. W procesie produkcyjnym uzyto najwyzszej jakosci
materiatéw, a finalny produkt zostat poddany wymagajgcej kontroli jako$ciowej. Poziom wykonania jest bezkonkurencyjny w
stosunku do produktéw sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.

O producencie

AKS ZIELONKA to polskie przedsiebiorstwo produkcyjne zatozone w 1984 roku. Gtéwna siedziba znajduje sie w Zielonce, a
zaktad produkcyjny i magazyn - w Kobytce pod Warszawg. Firma specjalizuje sie w produkcji przewoddéw elektroenergetycznych,

kompletnych rozwigzanh do zarzadzania kablami i przewodami oraz osprzetu elektroinstalacyjnego.

AKS ZIELONKA konsekwentnie rozwija swojg oferte. Przedsiebiorstwo rozpoczeto od produkcji przewodéw elektrycznych,
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systematycznie wprowadzajgc do nich osprzet. W latach 90tych, jako druga firma w Polsce, wprowadzita na rynek kanaty
elektryczne, w 2005 rury sztywne, w kolejnych latach rury karbowane, a w 2017 innowacyjny produkt rurAKS.

Specyfikacja

Dtugos¢ [m]
Kolor

Marka

Szerokos¢ [mm]

Typ
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20

biaty

AKS ZIELONKA
19

tasma izolacyjna
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