SPEC
S KABLE

Karta produktu:

Mufa swiattowodowa, kapturowa 96 spawéw
(4x12x2) pionowa IP68 NEKU

Producent:
Symbol:
Kod producenta:

Kod EAN:

Opis produktu
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NEKU

NEKU
30.6003
30.6003

5902166332238

Mufa Swiattowodowa pionowa, kapturowa NEKU przeznaczona jest do zabezpieczania spawdw widkien sSwiattowodowych przed

oddziatywaniem warunkow atmosferycznych oraz stanowi ochrone mechaniczna.

Kompletna w petni wyposazona mufa posiada dwa pietra instalacyjne posiadajace cztery kasety na szes¢ spawow
kazda. Polipropylen (PP) tworzacy obudowe jest tworzywem odpornym na promieniowanie UV, niska (-40°C ) i wysoka
(+60°C) temperature oraz substancje chemiczne. Hermetyczne zamkniecie mufy zabezpiecza spawy Swiattowodowe
przed wptywem niekorzystnych warunkdéw otoczenia. Port owalny pozwala na wprowadzenie kabla z nieprzecietnymi
tubami. Konstrukcja jak i zastosowane materiaty gwarantuja jej trwatos¢, skuteczng ochrone, wygode instalacji i eksploatacji

ostony. Mufa moze by¢ wielokrotnie otwierana/zamykana.
Zastosowanie:

montaz w studni kablowej ( sieci podziemne)

montaz na Scianie lub stupie (sieci napowietrzne) - uchwyty w zestawie.
tworzenie odgatezien toréw optycznych

zarzadzanie witdéknami

Cechy:

optymalna kapturowa konstrukcja

zakres temp. -40°C ... +60°C

odpornos¢ na UV i wilgoc

pojemnosé: 96 spawdw (4 kasety na 12 spawdw x 2 pietra)
ilos¢ wejs¢: 3 okragte (12mm), 1 owalny.

zamkniecie mechaniczne z uszczelka,

uszczelnienie wlotéw kablowych

max $r. kabli: 12mm

klasa szczelnosci: 1P68

Wyposazenie:

kasety swiattowodowe
uszczelniacze portéw kablowych
termokurczliwe ostonki spawy
uchwyt do mocowania na $cianie
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obudowa z Polipropylenu (PP) o podwyzszonej odpornosci na warunki zewnetrzne
wymiary: srednica zewnetrzna kaptura 140mm, wysokos¢ catkowita mufy 420mm

sklep@speckable.pl



IP68 (zgodnie z PN-EN 60529:2003)

System IP oznacza stopien ochrony zapewnianej przez obudowy przed dostepem do czesci niebezpiecznych, wnikaniem obcych
ciat statych, wnikaniem wody oraz system podawania dodatkowych informacji zwigzanych z taka ochrona.

Prezentowany produkt posiada nastepujace wiasciwosci:

e ochrona przed dostepem do czesci niebezpiecznych drutem
e ochrona pytoszczelna

o ochrona przed skutkami ciagtego zanurzenia w wodzie (obudowa ciggle zanurzona w wodzie, w warunkach
uzgodnionych miedzy producentem i uzytkownikiem)

O producencie:

Marka NEKU obejmuje okablowanie strukturalne oraz wszelkie komponenty stuzgce do budowy sieci teleinformatycznych i
telekomunikacyjnych. Jej wieloletnie doswiadczenie, duza réznorodnos¢ oraz najwyzsza jakos$¢ oferowanych produktéw i
urzadzen przektadaja sie na ciagty rozwdj marki bezposrednio zwigzany z duzym zaufaniem Klientéw. Oferta produktéw marki
NEKU to szeroki wybdr komponentéw o atrakcyjnym zréznicowaniu cenowym m.in. patchpanele, listwy zasilajace, szafy RACK
10” i 19” wraz z osprzetem, patchcordy, gniazda i keystony, narzedzia elektroinstalacyjne, testery, osprzet LSA, kable i przewody
oraz wszelkiego rodzaju wtyki i fgczniki.

Specyfikacja

Liczba spawéw 96 (4x12x2)
Producent NEKU
Rodzaj pionowa
Typ kapturowa
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