
Karta produktu:

Opis produktu

Wydajny panel wentylacyjny do szaf wiszących i stojących o standardzie RACK 19”. Dwu-wiatrakowy z wbudowanym
termostatem do płynnej regulacji oraz cyfrowym wskaźnikiem LCD do pomiaru bieżącej temperatury i monitoringu stanu
pracy wiatraków.
 
O producencie:
 
Marka NEKU obejmuje okablowanie strukturalne oraz wszelkie komponenty służące do budowy sieci teleinformatycznych i
telekomunikacyjnych. Jej wieloletnie doświadczenie, duża różnorodność oraz najwyższa jakość oferowanych produktów i
urządzeń przekładają się na ciągły rozwój marki bezpośrednio związany z dużym zaufaniem Klientów. Oferta produktów marki
NEKU to szeroki wybór komponentów o atrakcyjnym zróżnicowaniu cenowym m.in. patchpanele, listwy zasilające, szafy RACK
10” i 19” wraz z osprzętem, patchcordy, gniazda i keystony, narzędzia elektroinstalacyjne, testery, osprzęt LSA, kable i przewody
oraz wszelkiego rodzaju wtyki i łączniki.
 

CHARAKTERYSTYKA
Typ: panel wentylacyjny
Ilość wiatraków: 2
Wysokość użytkowa 1U / 44 mm
Szerokość użytkowa: 19" / 483 mm
Głębokość: 172
Długość kabla zasilającego: 2,0 m
Dlugość kabla z czujnikiem: 0,4 m
Zasilanie: 230 V~
Materiał: stal walcowana na zimno, malowana proszkowo
Kolor: czarny (RAL 9004)

Dodatkowe informacje: wyświetlacz LCD pokazujacy w czesie rzeczywistym
temperaturę, godzinę oraz stan pracy wiatraków

DANE TECHNICZNE WIATRAKÓW
Napięcie znamionowe: 230 V~
Prąd znamionowy: 0,08 A
Częstotliwość: 50/60 Hz
Moc: 18,7 W
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Panel chłodzący 2x wentylator RACK 19" 1U LCD
czarny NEKU z termostatem

NEKU

Producent: NEKU

Symbol: 22.3006

Kod producenta: 22.3006

Kod EAN: 5902166334010
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Prędkość obrotu: 2590 rpm
(obrotów na minutę)

Przepływ powietrza: 920 CFM
(stopa sześcienna na minutę)

Ciśnienie: -

Hałas:
47 dBA 
(poziom natężenia dźwięku skorygowany wg krzywej A
odwzorowującej zmiany czułości ludzkiego ucha

Wymiary wiatraka: 120 x 120 x 38 mm
Rama: malowany odlew aluminiowy

Łopatki wiatraka/wirnik: tworzywo sztyczne PBT
(politereftalan butylenu)

Silnik: jednofazowy silnik indukcyjny ze zwartym uzwojeniem
pomocniczym

Rezystancja izolacji: 10 MΩ @500V DC
Wytrzymałość dielektryczna: 1 min @1500V AC, prąd <5,0 mA
Wilgotność: 25-85 %RH
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