
Karta produktu:

Opis produktu

Mufy żelowe SERIA IP68 stosowane dla całkowitego zabezpieczania połączeń przewodów przed działaniem pyłu lub wody.
Zapewniają uzyskanie stopnia szczelności IP68 na działanie wody do głębokości 10m.

 

Ulepszone rozwiązania
W mufach tej serii zastosowano nowe rozwiązania np: demontowane ścianki umożliwiające właściwe ułożenie przewodów lub
żył, profilowane uszczelki zabezpieczające połączenie przed działaniem ciśnienia wody na głębokości 10 m. Mufy serii IP68
wyposażono w nakrętki dławiące, które mocują przewód oraz jednocześnie poprawiają szczelność mufy, zastosowano w nich
prosty system uniemożliwiający samoodkręcanie się .

 

Cechy i zalety produktu:

100% wodoszczelne
100% pyłoszczelne
Stopień ochrony: IP68
Złączka umożliwiająca podłączenie 3 żył
Na kable o przekroju od 1,5 do 6 mm2
Demontowane
Dobra odporność mechaniczna
Bezterminowy okres przechowywania i stosowania
Materiał: poliamid + żel silikonowy
Temperatura pracy: -20°C÷ +90°C

 

IP68 (zgodnie z PN-EN 60529:2003)
System IP oznacza stopień ochrony zapewnianej przez obudowy przed dostępem do części niebezpiecznych, wnikaniem obcych
ciał stałych, wnikaniem wody oraz system podawania dodatkowych informacji związanych z taką ochroną. Prezentowany produkt
posiada następujące właściwości:

ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
ochrona pyłoszczelna

www.speckable.pl

Mufa kablowa żelowa na kable 3x1,5-6mm2
hermetyczna IP68 190x60x47mm przelotowa SHARK

ETELEC

Producent: ETELEC

Symbol: 71.4038

Kod producenta: shark6801B

Kod EAN: 8033712908830
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ochrona przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie  (obudowa ciągle zanurzona w wodzie, w warunkach
uzgodnionych między producentem i użytkownikiem)

 

Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR) przed 13.12.2024

Przekrój kabla [mm²] 3x1,5-6
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