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SPEC
S KABLE

Karta produktu:

KLOTZ Kabel mikrofonowy XLR (gniazdo) / Jack KLOTZ
6,3mm Stereo (wtyk) 3m

Producent: KLOTZ

Symbol: 41.0139

Kod producenta: M1FS1B0300
Kod EAN: 4250046828472

Opis produktu

Profesjonalny kabel mikrofonowy niemieckiej marki Klotz. Przeznaczony dla ambitnych muzykéw, zapewnia wyrazna,
autentyczna przyjemnos¢ dzwiekdédw na scenie, sali préb czy w studiu.

Starannie dobrane materiaty najwyzszej jakosci - wiacznie z bezotowiowa powtoka z PCV i ultra skutecznym ekranem spiralnym z
miedzi - zapewniajg potezny, transparentny i asertywny dZzwiek. Ergonomiczna konstrukcja zapewnia odpornos$¢ na zgniatanie i
zaginanie, zmniejszajac dzieki temu zaktécenia do minimum. W potgczeniu z wyjatkowo niskg pojemnoscia zaledwie 60pF/m i
innowacyjnymi ztgczami NEUTRIK XLR oraz Jack Stereo 6,3mm, zapewniajg doskonaty dZzwiek.

Charakterystyka:

Dtugos¢: 3m

Ztacza: XLR zenski / Jack Stereo 6,3mm

Srednica przewodu: 6,15mm

Wysokiej jakosci miedziany rdzen (99,95% miedz ETP)

Bardzo dobrze przewodzacy, elastyczny i Swietnie ekranowany kabel
Wzmocnienie wewnetrzne dla lepszej ochrony przed wyginaniem
Wyjatkowo niska pojemnos¢ - 60pF/m

Wysokiej jakosci poztacane ztgcza Neutrik

Symbol producenta: M1FS1B0300

Ztacze XLR

Standard profesjonalnych ztgczy wykorzystywany w technice audio. Potocznie zwany Cannon (nazwa wywodzi sie od nhazwiska
wynalazcy tychze ztgczy - Jamesa H. Cannona). Gtéwnym walorem ztaczy XLR jest zapewnienie jak najnizszych strat i zaktécen
sygnatu dzieki odpowiednio zaprojektowanej izolacji oraz odpornos¢ na warunki pogodowe i uszkodzenia mechaniczne.
Minimalizacja zaktécen zapewniona jest dzieki potaczeniom symetrycznym, ktére wykazujg wysoka odpornos¢ na zaktécenia
natury elektromagnetyczne;.

Ztacze JACK 6,3mm
Wtyczka uzywana do transmisji sygnatéw analogowych, gtéwnie potgczen audio. Ich podstawowg zaletg jest mozliwos¢ wtozenia
wtyku do gniazda w dowolnej pozycji i mozliwos¢ obrotu w gniezdzie. Dzieki temu mozna szybko podtaczy¢ sprzet muzyczny oraz

skutecznie zapobiec splataniu kabli, do ktérych wtyk jest zamocowany. Wersja 6,3mm stosowana jest przede wszystkim w
profesjonalnym sprzecie studyjnym i instrumentach muzycznych. Uzywa sie go miedzy innymi do potaczenia instrumentu (np.
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gitary elektrycznej lub syntezatora) ze wzmacniaczem lub mikserem oraz do podtaczania stuchawek. Ten typ ztgcza Jack, ze
wzgledu na swdj rozmiar, jest najbardziej odporny na uszkodzenia mechaniczne.

Przewdd NIEMIECKIE) PRODUKC]I, rdzeih wykonany w 100% z miedzi!

Prezentowany przewdd zostat wyprodukowany w catosci na terenie Niemiec. W procesie produkcyjnym uzyto najwyzszej jakosci
materiatéw, a finalny produkt zostat poddany wymagajacej kontroli jakoSciowe;.

Poziom wykonania jest bezkonkurencyjny w stosunku do produktéw sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.

O producencie:

W Swiecie profesjonalnych systeméw audio / wideo, nazwa KLOTZ jest synonimem najwyzszej jakosci, wydajnosci i ciagtej
innowacji. Od 1979 roku marka Klotz obecna jest na rynku ogélnoeuropejskim. Firma zawsze oferuje optymalny wybér dla

ambitnych amatoréw, profesjonalnych muzykéw i gwiazd estrady. Kable Klotz znalazty zastosowania miedzy innymi w: Australia
- Sydney Opera House, Polska - Stadion Narodowy w Warszawie; TVP i Polskie Radio.
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