
Karta produktu:

Opis produktu

Złączki równoległe przeznaczone do przewodów jednożyłowych, przewodów wielożyłowych i przewodów okrągłych o łącznych
przekrojach żył 0,5 x 1mm². Wykonane zostało z miedzi cynowanej galwanicznie, które doskonale zabezpiecza przewody
miedziane przed korozją.
 
Dane techniczne:
 

Materiał: miedź cynowana galwanicznie
Opakowanie: 100 szt.
Przekrój żył: 0,5 x 1mm²
Waga: 0,36g / szt
Narzędzie do zaciskania: PR33, A11-6, RA16, PP8, PP19
Bez izolacji

 
O producencie:
 
Erko jest wiodącym producentem różnego typu końcówek i złączek kablowych oraz narzędzi do prac elektrycznych w Polsce.
Własne biura konstrukcyjne, zaawansowana technologia produkcji oraz nowoczesny i wszechstronny park maszynowy pozwalają
Firmie szybko reagować na indywidualne potrzeby Klienta. Wyróżniają się dbałością o najwyższą jakość wyrobów i obsługi
Klientów.

Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR) przed 13.12.2024
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Złącza równoległa nieizolowana typ KLB 1 na
przewody 0,5-1mm2 miedziana cynowana
galwanicznie 100szt.

ERKO

Producent: ERKO

Symbol: 71.5168

Kod producenta: KLB_1/100

Kod EAN: 5905912832204
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