
Karta produktu:

Opis produktu

Złączki szynowe należą do grupy osprzętu elektrotechnicznego realizującego łączenie przewodów w sposób bierny przy
uwzględnieniu zasad właściwego połączenia pod względem mechanicznym i elektrycznym. Stosuje się je do łączenia przewodów
zarówno drutowych jak i linkowych dla niskich i średnich napięć.
 
Zalety:
 

możliwość szybkiego połączenia przewodów
niska cena
gwarancja trwałego połączenia

 
Dane techniczne:
 

Przekrój znamionowy przewodu: 10 mm²
Typ złącza: PE ochronne
Kolor: zielono-żółty
Minimalny przekrój przewodu typu linka: 1,5 mm²
Maksymalny przekrój przewodu typu linka: 10 mm²
Minimalny przekrój przewodu typu drut: 1,5 mm²
Maksymalny przekrój przewodu typu drut: 10 mm²
Wysokość: 45 mm
Szerokość: 58 mm
Grubość: 10 mm
Długość odizolowania przewodu: 13 mm
Standardowa wartość momentu obrotowego dokręcania: 1,2 Nm
Maksymalna wartość momentu obrotowego dokręcania: 1,2 Nm
AWG: 20 - 6

Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR) przed 13.12.2024
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Złączka szynowa 1-torowa ZUG 10mm2 57A żółto-
zielona

MORSETTITALIA

Producent: MORSETTITALIA

Symbol: 73.1050

Kod producenta: 43458

Kod EAN: 5901592102880
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Kolor żółto-zielony

Przekrój znamionowy [mm²] 10

Typ złączka na szynę TH35
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