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SPEC
S KABLE

Karta produktu:

Tasma izolacyjna PVC 50mm x 20m Repero 711 REPERO
czarna

Producent: REPERO

Symbol: 76.0107

Kod producenta: 711 czarna 50x20
Kod EAN: 5907509810046

Opis produktu

Dobrej jakosci tasma izolacyjna Repero 711 jest uniwersalng, wodoodporng, samogasnaca tasmga PCV o mocnej powtoce
klejacej wykonanej na bazie kauczuku. Zostata zaprojektowana do izolowania ztaczy kablowych, do wigzkowania zwojéw
kablowych, zabezpieczania przed wilgocia lub do izolacji elektrycznej.

Charakterystyka:
e producent - Atagor
s model - Repero 711
o dtugos¢ - 20m
e szerokos¢ - 50mm
e grubos¢ - 0.13mm
e kolor - czarny
o typ tasmy - elektroizolacyjna
e materiat nosnika - folia PCV
e warstwa przylepna - syntetyczny kauczuk
o temperatura pracy - (-10) - (+85) °C
o wydtuzenie wzgledne (minimum) - 125%
* napiecie przebicia - 8 kV
e przyczepnos$¢ do stali - 1.8 N/cm
e wytrzymatos¢ elektryczna - 50 kV/mm
o wytrzymatos$¢ na rozcigganie - 17.9 N/cm

Zastosowanie:

izolacja i wigzkowanie przewoddéw
ochrona mechaniczna izolacji kablowych
naprawa uszkodzonych izolacji
zabezpieczanie przed wilgocia
zabezpieczenie przed rozpuszczalnikami

O producencie:

Atagor niestrudzenie od 10 lat buduje pozycje lidera innowacji i eksperta w dziedzinie ochrony przed korozja oraz wsparcia
inwestycji budowlanych. Jako profesjonalny dostawca na rynku powtok antykorozyjnych oferuje jedynie niezawodne, sprawdzone
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oraz najlepsze w swojej klasie systemy i technologie. Celem firmy Atagor jest opracowywanie efektywnych, nowoczesnych i
bezpiecznych technologii. Atagor w ofercie posiada ponad 350 produktéw z takich sektoréw jak: gazownictwo, ropa, chemia,
energetyka, ochrona $rodowiska, wydobycie surowcéw, budownictwo oraz elektrotechnika.

Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR) przed 13.12.2024
Dtugos¢ [m] 20

Kolor czarny

Marka REPERO
Szerokos$¢ [mm] 50

Typ tasma izolacyjna
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