
Karta produktu:

Opis produktu

Wysokiej jakości taśma izolacyjna Repero 711 jest uniwersalną, wodoodporną, samogasnącą taśmą PVC o mocnej powłoce
klejącej wykonanej na bazie kauczuku.
 
Została zaprojektowana do izolowania złączy kablowych, do wiązkowania zwojów kablowych, zabezpieczania przed wilgocią lub
do izolacji elektrycznej.
 
Charakterystyka:
 

producent - Atagor
model - Repero 711
długość - 20m
szerokość - 50mm
grubość - 0.13mm
kolor - zielono-żółty
typ taśmy - elektroizolacyjna
materiał nośnika - folia PCV
warstwa przylepna - syntetyczny kauczuk
temperatura pracy - (-10) - (+85) °C
wydłużenie względne (minimum) - 125%
napięcie przebicia - 8 kV
przyczepność do stali - 1.8 N/cm
wytrzymałość elektryczna - 50 kV/mm
wytrzymałość na rozciąganie - 17.9 N/cm

 
Zastosowanie:
 

izolacja i wiązkowanie przewodów
ochrona mechaniczna izolacji kablowych
naprawa uszkodzonych izolacji
zabezpieczanie przed wilgocią
zabezpieczenie przed rozpuszczalnikami

 
O producencie:
 
Atagor niestrudzenie od 10 lat buduje pozycję lidera innowacji i eksperta w dziedzinie ochrony przed korozją oraz wsparcia
inwestycji budowlanych. Jako profesjonalny dostawca na rynku powłok antykorozyjnych oferuje jedynie niezawodne, sprawdzone
oraz najlepsze w swojej klasie systemy i technologie. Celem firmy Atagor jest opracowywanie efektywnych, nowoczesnych i
bezpiecznych technologii. Atagor w ofercie posiada ponad 350 produktów z takich sektorów jak: gazownictwo, ropa, chemia,
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energetyka, ochrona środowiska, wydobycie surowców, budownictwo oraz elektrotechnika.

Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR) przed 13.12.2024

Długość [m] 20

Kolor żółto-zielony

Marka REPERO

Szerokość [mm] 50

Typ taśma izolacyjna
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