
Karta produktu:

Opis

Taśma izolacyjna Scotch 88T o grubości 0.22mm jest ekonomiczną, uniwersalną, samogasnącą taśmą PVC o mocnej powłoce
klejącej wykonanej na bazie kauczuku. Została zaprojektowana do izolowania złączy kablowych, do wiązkowania zwojów
kablowych, zabezpieczania przed wilgocią lub do izolacji elektrycznej.

Charakterystyka Scotch T88 25/11:

producent - 3M
model - Scotch 88T
długość - 11m
szerokość - 25mm
grubość - 0.22mm
kolor - czarny
typ taśmy - elektroizolacyjna
materiał nośnika - folia PCV
wydłużenie przy zrywaniu - 250%
temperatura pracy - (-18) - (+105) °C
rezystancja izolacji -  min. 1TΩ
rodzaj kleju - kauczukowy

Zastosowanie:

instalacja
izolowanie
uszczelnianie
wiązkowanie
zabezpieczanie
zabezpieczanie przed wilgocią

Oporność na:

działanie czynników atmosferycznych
promienie UV
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uszkodzenia mechaniczne
większość rozpuszczalników
starzenie
większość kwasów
większość zasad

O producencie:
3M to globalny koncern naukowy z ponad 100 letnią tradycją. Zajmuje się produkcją ponad 55000 produktów w wielu branżach,
między innymi: tworzyw sztucznych, materiałów ściernych, elektronicznej oraz farmaceutycznej. Przedsiębiorstwo korzysta z 46
platform technologicznych, a ich zintegrowany zespół naukowców i badaczy ściśle współpracuje z klientami przy tworzeniu
każdego produktu. Dzięki takiemu rozwiązaniu 3M od lat dostarcza swoim klientom wyłącznie najwyższej jakości aparaturę.
Wynalazki firmy 3M poprawiły życie setek milionów ludzi na całym świecie. Firma zatrudnia ok. 67 000 pracowników, posiada 132
fabryki na całym świecie oraz biura w blisko 200 krajach.

Specyfikacja

Długość [m] 11

Kolor czarny

Marka 3M

Szerokość [mm] 25

Typ taśma izolacyjna
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