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Karta produktu:

Akumulator AGM do zasilacza UPS 12V 40Ah VOLT POLSKA

bezobstugowy (Sruba M6) VOLT VPRO

Producent: VOLT POLSKA
Symbol: 22.5567
Kod producenta: 6AKUAGMO040

Ry T
VPRO W Kod EAN: 5903760240561
i

Opis produktu

Akumulatory z serii VPRO wykonane w technologii AGM VRLA i gtéwnie przeznaczone do stosowania w systemach zasilania
awaryjnego (UPS, systemy automatyki), instalacjach solarnych oraz uzycia wraz z przetwornicami napiecia.

Najlepiej sprawdzajg sie w uktadach tadowania buforowego, jednak moga by¢ tez stosowane w aplikacjach, w ktérych
akumulatory pracuja cyklicznie. Dla gtebokos$ci roztadowania do 50 % posiadajg okoto 650 cykli pracy.

Projektowana zywotnos¢ wynosi 8-10 lat dla pracy w 20-25 °C

Najwazniejsze zalety:

bezobstugowy - nie wymaga uzupetniania lub wymiany elektrolitu

moga pracowaé w dowolnej pozycji

charakteryzuja sie wysoka sprawnoscig i wydajnoscia

dtuga zywotnos¢ 8-10 lat

wysoka odpornos$¢ na uszkodzenia mechaniczne i wysokie temperatury
bezpieczne w uzytkowaniu (brak wycieku elektrolitu, zawory ciSnieniowe)

Praca buforowa (zasilanie awaryjne) - akumulator jest ciggle podtgczony do sieci jednak tylko w czasie przerwy w dostawie pradu

podtrzymuje dziatanie innych urzadzen.
Praca cykliczna - akumulator jest Zrédtem zasilania urzadzenia po roztadowaniu nastepuje jego ponowne natadowanie.

Zastosowanie:

uktady zasilania awaryjnego (zasilacze UPS, przetwornice)
zasilanie zabawek elektrycznych

systemy telekomunikacyjne i radiokomunikacyjne
systemy alarmowe i przeciwpozarowe

instalacje fotowoltaiczne (solary)

systemy kontroli dostepu

zasilanie kas i drukarek fiskalnych
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systemy telewizji przemystowej

pojazdy mobilne (wézki inwalidzkie, golfowe, widtowe)
systemy oSwietlenia zapasowego i awaryjnego
zasilanie wyposazenia medycznego

zasilanie skuteréw, motoroweréw, quadéw

zasilanie pojazdéw ogrodowych (kosiarki itp.)
zasilanie w przyczepach kempingowych

Akumulatory AGM VRLA

Akumulatory typu AGM (Absorbent Glass Mat) VRLA charakteryzujg sie budowa wewnetrzna oparta na separatorach
wykonanych z wtékna szklanego w, ktérych skupiony jest elektrolit. Separatory umieszczone sg pomigdzy otowianymi ptytkami
wewnatrz zasobnika energii w akumulatorze.

Dzieki technologii AGM akumulator jest bezpieczny i szczelny, nawet w przypadku uszkodzenia. AGM to réwniez doskonaty
wyboér dla urzadzeh wymagajacych duzego zapotrzebowania mocy. Dodatkowym atutem jest dtugi czas samoroztadowania
oraz mozliwos¢ pracy w niskiej temperaturze, co sprawia, ze akumulatory AGM w ostatnich latach wypieraja z rynku
standardowe akumulatory zelowe. AGM oferuje réwniez odpornos¢ na wibracje, 5x szybsze tadowanie niz w przypadku
akumulatoréw kwasowych, odpornos$¢ na niskie temperatury, duzg moc oraz niski opor wewnetrzny.

Dodatkowa cechg akumulatoréw tego typu jest posiadanie automatycznego systemu uszczelniania (zawory cisnieniowe -
Valve Regulated). Zawory otwierajg sie w momencie wykrycia zbyt wysokiego ci$nienia wewnatrz akumulatora, powodujgc
bezpieczne odprowadzenie powstatego gazu na zewnatrz obudowy, zapobiegajgc uszkodzeniu. Do takiej sytuacji najczesciej
dochodzi w momencie przetadowywania akumulatora. Obudowa akumulatora wykonana jest z materiatu typu ABS, a ogniwa z
miedzi.

Parametry techniczne:

Przewidywana zywotnos¢: 8-10 lat

Pojemnos¢ (25 °C): 40 Ah

Napiecie: 12V

Maksymalny prad tadowania: 12 A

Terminal: ztgcze Srubowe M6

Wysokos¢ catkowita: 175 mm

Wysokos$¢: 175 mm

Szeroko$¢: 165 mm

Dtugos¢: 197 mm

Waga: 11,8 Kg +-4 %

Rezystancja wewnetrzna (25 °C): 9mQ przy petnym natadowaniu
Roztadowanie wtasne: 2-3 % na miesigc przy 25 °C
Pojemnos¢ (40 °C): 102%

Pojemnos¢ (25 °C): 100 %

Pojemnos¢ (0 °C): 85 %

Pojemnos¢ (-15 °C): 65 %

tadowanie buforowe: 13,5-13,8 V (-18 mV/C)
tadowanie cykliczne: 14,5 - 15,0 V (-30 mV/C)

Producent - VOLT POLSKA

VOLT Polska Sp. z 0.0. to znana i niezawodna marka na rynku zasilania awaryjnego w Polsce i Europie. Firma zajmuje sie
dystrybucja i produkcjg m.in.: zasilaczy awaryjnych, przetwornic DC/DC, przetwornic DC/AC, konwerterdw i reduktoréw napiecia,
zasilaczy laptopowych, prostownikéw oraz akumulatoréw. Dzieki przemyslanej i dynamicznej strategii dziatania, w ciggu kilku lat
VOLT Polska zyskato zastuzong na rynku renome. Z kazdym krokiem dziatajg by ich produkty byty jak najlepiej dopasowane do
aktualnych potrzeb klientéw, dodatkowo wsparte profesjonalnym serwisem producenta.

Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR) przed 13.12.2024
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Marka VOLT POLSKA

Max. prad tadowania [A] 12
Napiecie [V] 12
Pojemnosc [Ah] 40

Seria VPRO

Typ akumulator
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