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Karta produktu:

Gniazdo internetowe 1x RJ45 UTP kat.5e MOLEX
nieekranowane modut 1M 22,5x45 biaty Molex

Producent: MOLEX
= Symbol: 25.5062
% Kod producenta: 16.1B.011.A1032
—
» Kod EAN: 5905954928682

Opis produktu

Modut UTP kategorii 5e kompatybilny z pokrywami 45 x 45 mm (np. MediaBox lub Mosaic firmy Legrand®). Modut ma katowg
budowe zmniejszajgcg promienia giecia terminowanego kabla oraz wpietego kabla krosowego.

Cechy i zalety:

Kompatybilne z pokrywami MediaBox lub Mosaic Legrand® 45 x 45 mm

Budowa katowa utatwiajgca utozenie kabla w puszce bgdz korycie kablowym oraz wpietego kabla krosowego.

Ztagcze KATT zapewniajace tatwy montaz

Spetnienie wymagan dyrektywy Unii Europejskiej RoHS o niestosowaniu w produkcji substancji szkodliwych dla zdrowia.

Ztacze zawiera takze przestone z mechanizmem sprezynowym, ktéra chroni przed kurzem i zabrudzeniami. Ztgcze KATT
zapewnia tatwy montaz. Ztacze kategorii 5e jest przeznaczone do szybkiej transmisji danych i przekracza najbardziej
wygoérowane branzowe standardy wydajnosci.

Dane techniczne:
Gniazdo

Trwatos¢: > 750 cykli

Materiat stykdéw: Stop miedzi

Powtoka stykéw: 1.27 um ztota na 2.50 um niklu

Sita docisku stykéw: > 100 g

Sita roztagczania: > 6,8 kg

Materiat obudowy: Termoplastyczne tworzywo UL94VO

Ztacze IDC

Trwatosé: > 200 cykli

Materiat stykéw: Stop miedzi

Powtoka stykéw: Matowa powtoka cynowa
Przyjmuje przewody: 26-22 AWG (drut/linka)

Wymiary

o Szerokos$¢ [mm]: 22.5
o Wysokos$¢ [mm]: 45.0
o Gtebokos$¢ [mm]: 42.0
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Parametry elektryczne

e Rezystancja: = 20 mQ
s Tolerancja rezystancji: < 2,5 mQ
e Rezystancja izolacji: = 100 MQ

Parametry transmisyjne

Insertion Loss[1-100MHz] < 0.04-vf dB
NEXT[1-100MHz] = 43-20-log(f/100) dB
FEXT[1-100MHz] = 35.1-20-log(f/100) dB
RL[1-31,5MHz] = 30 dB

RL[31,5-100 MHz] = 20-20-log(f/100) dB

O producencie:

Firma Molex od ponad 30 lat dostarcza firmom z catego Swiata wysokiej jako$ci rozwigzania z dziedziny przesytania sygnatu
gtosu, danych i obrazu wideo przez przewody miedziane, swiattowodowe oraz bezprzewodowo, a marka Molex Premise Networks
(obecnie Molex Connected Enterprise Solutions) stata sie synonimem wysokiej jakosci, innowacyjnosci i trwatosci. Rozbudowane
portfolio produktéw oraz podejscie koncentrujgce sie na ustugach doradczych odegraty zasadnicza role w odniesieniu przez firme
sukcesu na skale globalng - dzieki temu takie rozwigzania stosuje coraz wiecej liczacych sie firm z catego Swiata.

Specyfikacja

Kolor biaty

Rozmiar ™

Typ gniazdo RJ45 (8P8C) nieekranowane
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