
Karta produktu:

Opis produktu

Shelboox to innowacyjna seria hermetycznych mini osłon żelowych , oferowanych w komplecie z szybkozłączami
uniwersalnymi. Mini obudowy żelowe wraz ze złączkami uniwersalnymi przeznaczone są do zabezpieczania połączeń żył
fazowych przed działaniem pyłu, wilgoci czy wody. Zapewniają szczelność na poziomie IPx8 (całkowite zanurzenie w wodzie do
głębokości 1m). Zastosowanie technologii żelowej umożliwia demontaż połączenia. Produkt ten znajduje zastosowanie przy
łączeniu przewodów we wszelkich pracach elektroinstalacyjnych w środowisku o wysokiej wilgotności oraz w bezpośrednim
kontakcie z wodą.

 

Zestaw MJB222 zawiera:

2 złączki 2-polowe oraz 1 obudowę

 

Zalety:

duży komfort obsługi
duża niezawodność połączeń
dzięki małym gabarytom duża oszczędność miejsca
umożliwia montaż odizolowanych przewodów o przekroju od 0,2mm² do 4mm²
złączka jest w pełni zabezpieczona przed nieumyślnym rozłączeniem
IPX8: Zanurzenie permanentne, ochrona przed zanurzeniem w wodzie  – sprzęt jest odporny na zanurzenie ciągłe w
warunkach zdefiniowanych przez producenta (w tym przypadku do głębokości 1m)

 

Właściwości:

rodzaj przewodu: jednodrutowy lub wielodrutowy (tzw. drut lub linka)
łączna liczba zacisków w jednej złączce:  2
napięcie znamionowe EN: 600V
prąd nominalny: 32A
technika podłączania przewodu: CAGE CLAMP®
przekrój (przewód jednodrutowy i linkowy) od 0.2mm² do 4mm²
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Mufa kablowa żelowa wielokrotnego użytku na 2
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ETELEC

Producent: ETELEC

Symbol: 71.4059

Kod producenta: MJB222

Kod EAN: 8058774263215
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długość odizolowania: ok. 10mm
materiał: poliamid + żel silikonowy
temperatura pracy: -20st.C do + 90st.C

 

Przykłady zastosowań:

sterowanie bramami
pompy zanurzeniowe
systemy nawadniające
podłączanie maszyn
silniki elektryczne
zewnętrzne systemy oświetleniowe

 

Produkt posiada aprobatę TUV i spełnia normy:

EN 60947-7-1
EN 60998-2-2
CE

 

Specyfikacja

Liczba złączek 2

Typ mufa żelowa
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