
Karta produktu:

Opis produktu

Seria RX3 - Podstawowa aparatura
Podstawowa oferta wyłączników nadprądowych i rożnicowonadprądowych oraz rozłączników izolacyjnych serii RX3
odpowiada potrzebom budownictwa mieszkaniowego, zapewniając ochronę przeciwzwarciową, przeciążeniową i
przeciwporażeniową instalacji elektrycznej oraz funkcję rozłączania i izolowania obwodów.

EN 60898-1 dla wyłączników nadprądowych,
EN 61008-1 dla wyłączników różnicowoprądowych.

Parametry Wyłącznika nadprądowego 1P C 25A:

Jednobiegunowy 230/400 V~
Charakterystyka C
Prąd znamionowy: 25 A
Szerokość w modułach 17,5 mm: 1
Montaż na szynie TH35
Dźwignia załączająca w kolorze czarnym

Atrakcyjny design i większe bezpieczeństwo Użytkowania
Starannie zaprojektowane kształty i odpowiedni dobór materiału umożliwiają swobodną cyrkulację powietrza pomiędzy
aparatami, redukując przyrosty temperatury

Gwarancja bezpieczeństwa i niezawodności instalacji
Wysoka trwałość aparatów: 10 000 operacji łączeniowych
Praca w ekstremalnych warunkach: -25°C do +70°C
Optymalna ochrona w przypadku zwarć: 3 klasa ograniczenia energii
Wysoka jakość gwarantowana przez markę Legrand

RX3 bezpieczne, niezawodne i wygodne w instalacji
1. Bezpieczne, łatwe oprzewodowanie
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Stopień ochrony IP2X
Duża pojemność zacisków (do 35mm2)

2,3. Proste, przejrzyste oznakowanie

Pole opisowe zawsze widoczne niezależnie od położenia dźwigni załączającej
Przejrzyste oznakowanie dla łatwej identyfikacji produktu

4. Szybka identyfikacja funkcji (2 kolory dźwigni załączającej)

czarny dla wyłączników nadprądowych
szary dla wyłączników różnicowoprądowych

5. Możliwość przyłączenia za pomocą szyb grzebieniowych

Producent - LEGRAND POLSKA
Legrand Polska jest częścią międzynarodowego koncernu, Grupy Legrand, eksperta w zakresie produktów i systemów instalacji
elektrycznych oraz sieci informatycznych w budownictwie mieszkaniowym, komercyjnym i przemysłowym. Produkty marki
Legrand to synonim wysokiej jakości i niezawodności.

 

Specyfikacja

Charakterystyka wyzwalania C

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR) przed 13.12.2024

Liczba faz 1

Prąd znamionowy [A] 25
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