
Karta produktu:

Opis produktu

Lutownica transformatorowa o mocy 45/75W gwarantująca sprawne lutowanie oraz rozlutowywanie podzespołów
elektronicznych.
 
Zastosowana moc zapewnie szybkie osiągnięcie wymaganej temperatury. Lutownica o podwyższonej mocy łączenia przewodów i
elementów o dużych przekrojach, szczególnie przydatna w pracach elektromonterskich. Lutownica transformatorowa posiada
obudowę z tworzywa sztucznego zapewniającą bezpieczne użytkowanie. W konstrukcji lutownicy uwzględniono wymogi
ergonomiczne. Środek ciężkości jest tak usytuowany, że nawet długotrwała praca lutownicą nie powoduje zmęczenia dłoni.
 
Dane techniczne:
 

Napięcie znamionowe: 230 V, 50 Hz
Pobór mocy: 45/75 W (przełączana)
Oświetlenie punktu lutowania: Żarówka 12 V 2 W
Temperatura grota: 400 st. C
Rodzaj pracy: Przerywana (praca 0.5 minuty, przerwa 2 minuty)

Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR) przed 13.12.2024

Marka ZDZ

Moc 45/75W

Rodzaj transformatorowa

Typ lutownica transformatorowa
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Lutownica transformatorowa z żarówką
przełączana 45W/75W 400°C do pracy przerywanej
ZDZ LT75/45W

ZDZ

Producent: ZDZ

Symbol: 72.7514

Kod producenta: LT75/45W

Kod EAN: 5907747000025

www.speckable.pl sklep@speckable.pl


	Lutownica transformatorowa z żarówką przełączana 45W/75W 400°C do pracy przerywanej ZDZ LT75/45W
	Opis produktu
	Specyfikacja


