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SPEC
S KABLE

Karta produktu:

Marker permanentny Sharpie Fine czarny z SHARPIE
koncéwka 1,0mm wodoodporny

Producent: SHARPIE
Symbol: 81.0100

Kod producenta: S0810930

Kod EAN: 3501170818305

Opis produktu

Marker Budowlany Pisak Permanentny

Wodoodporny

SHARPIE Fine 1.0mm Czarny
o

Wysokiej jakosci marker renomowanej marki Sharpie w kolorze y

czarnym. Doskonale sprawdzi sie jako akcesorium w branzy /'@;é

budowlanej. Bardzo dobrze radzi sobie podczas znakowania / 4

kabli lub tworzenia znacznikéw na przeréznych /

powierzchniach.

Permanentny tusz pisze po wiekszosci powierzchni, schnie
szybko i jest odporny na rozmazywanie. Intensywny kolor
pozostawia zdecydowane linie, a precyzyjna koncéwka
pozwala na maksymalne wykorzystanie potencjatu znacznika.

Znajdzie szczegblne zastosowanie w zawodach takich jak:
budowlaniec, elektryk, architekt, hydraulik, stolarz, instalator,
mechanik. Jest podstawowym wyposazeniem warsztatu,
garazu oraz dobrej skrzynki narzedziowe;.

Dane techniczne:

Producent: Sharpie

Numer katalogowy: S0810930

Seria: Fine

Kolor: czarny

Grubos$¢ pisania: 1,0 mm

Szybkie schniecie: Tak

Odpornos¢ na wode: Tak

Precyzyjne pisanie: Tak

Zastosowanie na réznych powierzchniach: Tak
Znakowane powierzchnie: beton, blacha, drewno,
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klinkier, ceramika, ptyta MDF, stal, stal nierdzewna,
tworzywo sztuczne, kable
® Opakowanie: 1 szt

Wtasciwosci:

Tusz pozostawia trwate slady na wiekszosci powierzchni
Trwata blokowana kohcéwka

Tusz barwnikowy odporny na blakniecie i wode

Tusz szybkoschnacy

Nie zawiera ksylenu i toluenu

Nasadka z klipem: mozna tatwo przypig¢ do kieszeni
Rewolucyjny system atramentowy cap off sprawia, iz
pozostawione bez zatyczki piszg nawet do 14 dni

Zastosowanie:

Prezentowany marker przeznaczony jest do sprawnego i
doktadnego znakowania réznych powierzchni.

Znajda zastosowanie przede wszystkim w branzy budowlanej
i przemystowej, ale rowniez w:

szkole,

biurze,

domu,

warsztacie,
magazynie

na hali produkcyjnej.

Znakowanie powierzchni:

Produkty Sharpie potrafig pisa¢ na bardzo szerokiej gamie
powierzchni i materiatéw. Ponizej prezentujemy przyktadowe
powierzchnie, po ktérych mozemy wykorzysta¢ marker
budowlany Sharpie:

beton,

blacha,

drewno,
klinkier,
ceramika,

ptyta MDF,

stal,

stal nierdzewna,
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tworzywo sztuczne,
kable i przewody,
karton,

tektura,

papier fotograficzny,
metal,

folia,

kamien,

tworzywo sztuczne,
skora.

Wyprodukowane w USA

Produkty Sharpie od wielu lat s produkowane w Stanach
Zjednoczonych. W procesie produkcyjnym uzywane sg
wytacznie najwyzszej jakosci materiaty, a finalne artykuty
zostajg poddane wymagajacej kontroli jakoSciowej.

Poziom wykonania jest bezkonkurencyjny w stosunku do
innych produktéw tego typu.

O marce Sharpie

Sharpie to synonim markera juz od ponad 50 lat, pierwsze
modele pojawity sie na rynku w 1967 roku w Stanach
Zjednoczonych. Tym, co wyréznito Sharpie i pozwolito na
odniesienie sukcesu, byt dos¢ prosty pomyst.

Producent - firma Sanford Ink - postanowit nada¢ pisakom .

ksztatt zblizony do piéra wiecznego. Smukty korpus i skuwka

z klipem wyrézniato markery Sharpie na tle konkurencji. ®
Dzisiaj to standard, mato kto jednak wie, ze to wtasnie markery

Sharpie jako pierwsze przyjety taki ksztatt.

Produkty Sharpie wyrézniaja sie kombinacja kilku cech, takich
jak szeroka paleta koloréw, uniwersalnos$¢ uzycia oraz wysoka
jakos¢ tuszu. W swojej ofercie posiadajg artykuty obejmujace
nie tylko standardowe towary piSmiennicze, ale réwniez
specjalistyczne pisaki oraz gwarantujgce nietypowe efekty
markery permanentne.

Specyfikacja

Kolor czarny
Marka SHARPIE
Szerokos$¢ znakowania [mm] 1

Typ permanentny
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