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SPEC
S KABLE

Karta produktu:

Zaciskarka wtykéw modularnych RJ45 (8p8c) i NEKU
telefonicznych RJ12 (6p6c) RJ11 (6p4c) oraz RJ10
(4p4c) czotowa NEKU HT-2008R

Producent: NEKU

Symbol: 72.0010

Kod producenta: 72.0010

Kod EAN: 5902166331798

Opis produktu

Profesjonalna zaciskarka wtykéw modularnych, stuzgca do zaciskania na przewodzie wtykéw 8 pinowych, 6 pinowych i 4
pinowych.

Precyzyjny, czotowy mechanizm zaciskania zapewnia réwnomierne doci$niecie wszystkich pinéw.
Zaciskarka wyposazona zostata ponadto w obcinarke i Sciggacz izolacji do przewoddéw ptaskich.

Charakterystyka:

Typy ztacz: 8p8c (RJ-45), 6p6¢C (RJ-12), 6p4c (R)-11), 4p4dc, 4p2cC
Czotowy mechanizm zaciskania

Obcinarka i $ciggacz izolacji do przewodéw ptaskich
Wbudowany mechanizm regulacji sity docisku

Ergonomiczne nakfadki na rekojesciach

Narzedzie czernione

Zastosowanie:

Zaciskarka jest niezbednym narzedziem do wykonywania instalacji sieci telefonicznych i komputerowych, z ktérego korzystac
moga zaréwno profesjonalisci jak i amatorzy.

O producencie:

Marka NEKU obejmuje okablowanie strukturalne oraz wszelkie komponenty stuzace do budowy sieci teleinformatycznych i
telekomunikacyjnych. Jej wieloletnie doswiadczenie, duza réznorodnos¢ oraz najwyzsza jakos$¢ oferowanych produktéw i
urzadzen przektadaja sie na ciggty rozwdj marki bezposrednio zwigzany z duzym zaufaniem Klientéw. Oferta produktéw marki
NEKU to szeroki wybér komponentéw o atrakcyjnym zréznicowaniu cenowym m.in. patchpanele, listwy zasilajace, szafy RACK
10”7 i 19” wraz z osprzetem, patchcordy, gniazda i keystony, narzedzia elektroinstalacyjne, testery, osprzet LSA, kable i przewody
oraz wszelkiego rodzaju wtyki i fgczniki.
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Specyfikacja

Typ zaciskarka wtykéw modularnych

Typ ztacza 8P8C (RJ45)
6P6C (RJ12)
6P4C (RJ11)
4P4C
4P2C

Zaciskanie czotowe
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