
Karta produktu:

Opis produktu

Zastosowana w taśmie folia aluminiowa o dużej grubości 50μm cechuje się wysoką wytrzymałością na rozciąganie.
 
W produkcie tym zastosowano wysokiej jakości klej akrylowy modyfikowany (rozpuszczalnikowy), który zapewnia wytrzymałość
temperaturową nawet do 350°C chwilowo. W sposób ciągły wytrzymuje temperaturę do 200°C. Taśma kominkowa ma
przekładkę z papieru sylikonowego, do której jest przyklejona. Umożliwia to łatwą aplikację produktu. Wystarczy odwinąć
potrzebny odcinek przerwać ręcznie lub za pomocą nożyka, a następnie oderwać od taśmy papier. Taśma stosowana jest
przy montażu kominków, urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych. Nałożona na izolację z wełny mineralnej lub włókien
ceramicznych na ich zewnętrzną powłokę wykonaną z aluminiową pozwala zachować jej ciągłość i jednoczesne uszczelnienie w
miejscach rozgałęzień, zgięć, na stykach materiałów i poszczególnych segmentów izolacji. Również do ogólnego przeznaczenia
typu łatanie, uszczelnianie i maskowanie – wewnątrz i na zewnątrz.
 
Najważniejsze parametry produktu:
 

doskonałe odbicie zarówno cieplne/termiczne i światła
wysokiej jakości klej o wysokiej przyczepności i sile przyciągania gwarantuje trwałe uszczelnianie
idealna do mocowanie rozgałęzień, zgięć, na stykach materiałów i poszczególnych segmentów izolacji
odporność na starzenie się zarówno wewnątrz i na zewnątrz.
odporna na wysokie temperatury (krótkotrwała do 350°C)

Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR) przed 13.12.2024

Kolor srebrny

Marka ATAGOR

Szerokość [mm] 48

Typ taśma aluminiowa samoprzylepna
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Taśma aluminiowa samoprzylepna 48mm/ 45m REPERO

Producent: REPERO

Symbol: 76.0138

Kod producenta: Repero 601E

Kod EAN: 5907509812095
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