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Karta produktu:

Pistolet klejowy do klejenia na goraco 11,2mm 200W TOPEX
TOPEX

Producent: TOPEX

Symbol: 72.6047

Kod producenta: 42e521

Kod EAN: 5902062425218

Opis produktu

Pistolet klejowy TOPEX na klej o $rednicy 11.2 mm, o mocy 200W.

Pistolet szybciej topi klej dzieki wysokiej mocy i temperaturze pracy. Ergonomiczny, dtugi spust zaprojektowany dla zmniejszenia
wysitku wktadanego w prace i zwiekszenia wydajnosci zuzycia kleju. Obudowa odporna na nagrzewanie. Koncéwka do
precyzyjnego naktadania kleju.

Charakterystyka:
e Producent: TOPEX
e Symbol: 42E521
e Srednica kleju: 11,2mm
s Moc: 200W
e Zasilanie: 230V - 50Hz
o Wydajnosé: 12 g/min
o Do zastosowan profesjonalnych i amatorskich
e Klei PVC, PP, PE, materiat, ceramike, drewno, karton, skére
o Certyfikat CE

Idealny do zastosowanh profesjonalnych, jak produkcja mebli, mocowanie wyktadzin a takze amatorskich, jak modelarstwo, prace
dekoracyjne, pakowanie prezentéw, klejenie tektury, drewna, tkaniny, tworzyw sztucznych. Wysoka wydajnos¢ kleju 12 g/min.
Zgodnos¢ z europejskimi standardami bezpieczenstwa zapewnia certyfikat CE.

O producencie:

Grupa Topex jest polska firma oferujgcg konsumentom szeroki wachlarz narzedzi i elektronarzedzi. Priorytetem przedsiebiorstwa
od zawsze sg ludzie uzywajacy narzedzi, a celem - utatwianie im zycia.

Dynamiczny rozwdj pozwolit zajac firmie pozycje lidera polskiej branzy narzedziowej i uczynit z Grupy Topex jednego z
najpowazniejszych graczy w Europie Srodkowo-Wschodniej. Obecnie w portfolio Grupy Topex znajduje sie juz 7 wtasnych marek
z ofertg ponad 5000 produktéw, ktére dzieki rozbudowanej strukturze dystrybucji mozna znalez¢ w 40 krajach na catym sSwiecie.
Sukces ten Topex zawdziecza solidnosci, dojrzatosci, pogtebianiu wiedzy i ciggtemu rozwijaniu kompetencji, ktére staty sie
fundamentem dotychczasowych osiagnied.
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Specyfikacja

Srednica [mm] 11,2
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