
Karta produktu:

Opis produktu

Wtyk z wkładką (insertem) do układnia żył stosowany jest do "grubych" kabli ekranowanych kat.6, 6a i 7. Wykorzystywany jest
wszędzie tam gdzie z uwagi na grubość żył występuje problem z zarobieniem na kablu skrętkowym tradycyjnego złącza RJ45.
 
Charakterystyka:
 

Kat. 6a (możliwość zarobienia "grubych" kabli kat.5, 6. 6a, 7 i 7a)
Dedykowany do kabli z żyłami o AWG 22-24 i średnicy zewnętrznej do ok. 7,9mm
Wtyk dwuczęściowy, z wkładką (insertem) do ułożenia żył 
Złącze ekranowane 
Wysoka wytrzymałość
Produkt solidny i trwały
Komplet: 10 szt.

 
Do zaciskania złącza polecamy dedykowaną zaciskarę MP8_FS. Bez problemu można używać także standardowej zaciskarki RJ45,
należy wtedy ręcznie zacisnąć obejmę na kabel.
 
O producencie:
 
Marka NEKU obejmuje okablowanie strukturalne oraz wszelkie komponenty służące do budowy sieci teleinformatycznych i
telekomunikacyjnych. Jej wieloletnie doświadczenie, duża różnorodność oraz najwyższa jakość oferowanych produktów i
urządzeń przekładają się na ciągły rozwój marki bezpośrednio związany z dużym zaufaniem Klientów. Oferta produktów marki
NEKU to szeroki wybór komponentów o atrakcyjnym zróżnicowaniu cenowym m.in. patchpanele, listwy zasilające, szafy RACK
10” i 19” wraz z osprzętem, patchcordy, gniazda i keystony, narzędzia elektroinstalacyjne, testery, osprzęt LSA, kable i przewody
oraz wszelkiego rodzaju wtyki i łączniki.

Specyfikacja

Ekranowanie tak

Kategoria 6A

Marka NEKU
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Wtyk modularny RJ45 8P8C kat.6A, kat.7
ekranowany FTP NEKU WORECZEK 10szt.

NEKU

Producent: NEKU

Symbol: 24.0088

Kod producenta: 24.0088

Kod EAN: 5902166338742
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https://www.speckable.pl/produkt/1780/Zaciskarka-wtykow-modul.-8p-ekranowanych-MP8-FS.html?ref=qq1


Opakowanie 10 szt.
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