
Karta produktu:

Opis produktu

Antena TV kierunkowa do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T.
 
Lekka i wytrzymała aluminiowa konstrukcja odporna na działanie warunków atmosferycznych. Prosty i szybki montaż bez użycia
narzędzi. Uchwyt do montażu na maszcie antenowym - w zestawie. Antena pasywna z symetryzatorem. Wbudowany filtr LTE 4G.
 
Specyfikacja:
 

Antena z pasywnym symetryzatorem
Wbudowany filtr LTE 4G
Ilość elementów: 38
Częstotliwość: 474-786 MHz
Pasmo odbioru: UHF
Kanały: 21-60
Złącze: F
Zysk energetyczny: do 17 dB
SWR: < 1,4 dB
Impedancja wyjściowa: 75 Ω
Polaryzacja: pionowa/pozioma
Opakowanie: karton
Wymiary opakowania: 1126 x 208 x 115 mm
Wymiary po złożeniu: 1116 x 560 x 580 mm.

 
Charakterystyka:
 

Antena kierunkowa do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej w paśmie UHF
Odpowiednia do odbioru kanałów ze multipleksów MUX-1, MUX-2, MUX-3
Odbiór sygnału w jakości Full HD, Ultra HD i 3D
Wysoka odporność na działanie czynników atmosferycznych
Lekka i wytrzymała aluminiowa konstrukcja
Antena wyposażona w symetryzator
Konstrukcja anteny umożliwia szybką i prostą instalację anteny na maszcie
System składania ramion umożliwia łatwy transport anteny
Montaż anteny sprowadza się do rozłożenia nośników i ekranu na zamocowanych uchwytach
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DPMSOLID

Producent: DPMSOLID

Symbol: 50.0348

Kod producenta: HN62

Kod EAN: 5900672651041
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Filtr LTE
 
Zakłócenia naziemnej telewizji cyfrowej od szybkiego internetu LTE 800 MHz stają się co raz powszechniejsze. Spowodowane jest
to rozwojem sieci LTE 800 w naszym kraju. Filtry LTE tłumią pasmo 800 MHz przez co do naszego odbiornika nie trafiają sygnały,
które mogą powodować zakłócenia
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