
Karta produktu:

Opis produktu

Odbiornik MiBOXER to produkt o ciekawym i niebanalnym sposobie działania. Połączenie odbiornika z pilotem odbywa się za
pomocą fal radiowych o częstotliwości 2.4GHz. Odbiornik do taśm RGB cechuje się nowatorskim rozwiązaniem montażu
elementów oświetleniowych. Dzięki połączeniu odbiornika MiBOXER z pilotem MiBOXER RGB/W (dostępny osobno) można w
łatwy sposób sterować taśmą podpiętą pod dany sterownik. Ilość sterowników które można podpiąć do danego pilota jest
praktycznie nieograniczona.

Parowanie stref
Przykład parowania wielu stref pokazuje bardzo dużą liczbę kombinacji związanych z integracją z tymi samymi odbiornikami.
Parowanie pilota z odbiornikiem jest niezwykle proste. Należy wykonać czynność odłączenia głównego zasilania od odbiornika, a
następnie podłączyć ponownie zasilanie, gdzie w ciągu 3 pierwszych sekund krótko przytrzymać odpowiednio wcześniej wybrany
kanał na pilocie. Efektem poprawnego sparowania urządzeń będzie trzykrotne mrugnięcie taśmy LED.

Dane techniczne:

Zasilanie: 12V
Wymiary: 97x38x28mm
Zasięg pracy: ~30m
Natężenie pracy: 6A na kanał
Maksymalne obciążenie: 15A = 180W
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Odbiornik LED RGB+W 15A 2,4G Mi-Light MIBOXER

Producent: MIBOXER

Symbol: 75.2162

Kod producenta: FUT043

Kod EAN: 6970602180384
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