
Karta produktu:

Opis produktu

Puszka do montażu podtynkowego, pusta, przeznaczona jest do stosowania z dedykowanymi ramkami i supportami (typu 6M).
 
Zestaw puszka natynkowa + ramka z supportem umożliwia zbudowanie punktu dystrybucji  / gniazda z takimi
modułami jak 230V, RJ45, HDMI, VGA, BNC, USB, RCA, SC APC i inne. Uniwersalny rozmiar modułów systemu Mediabox
(22,5x45mm lub 45x45mm) pozwala na stosowanie ich we wszelkich systemach modułowych m.in. Legrand Mosaic, Kontakt
Simon K45 oraz innych opartych na standardzie 45x45mm.
 
Specyfikacja:
 

Wymiar: pod ramkę z supportem 135 x 45mm (6M)
Przeznaczone są do instalacji podtynkowych
Mocowanie przez blachowkręty zapewnia szybki montaż
Dostarczane są wraz z wkrętami do przymocowania suportu
Posiadają certyfikat BBJ nr B/12/1081/02
Wykonane z niepalnego tworzywa VO UL. 94
Kolor: żółty
Budowa modułowa systemu Mediabox, pozwala na różną konfigurację gniazd.

 
System Mediabox to uniwersalny system montażu osprzętu pozwalający na niemal dowolną konfigurację modułów, gniazd,
łączników itp. w gotowy zestaw. Jednakowy wymiar stosowany przez wszystkich producentów i szeroki wybór elementów
pozwala na złożenie gotowego zestawu według preferencji użytkownika, co daje duże możliwości dostosowywania sprzętu do
obecnych wymagań. Budowa modułowa systemu Mediabox znacząco ułatwia przygotowanie estetycznej i funkcjonalnej
instalacji audio-video-data dla Twojego domu, biura czy też sali konferencyjnej. Moduły systemu Mediabox idealnie nadają
się do stworzenia spersonalizowanego zestawu gniazd w pobliżu sprzętu audio, kina domowego lub stanowiska
pracy.

Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR) przed 13.12.2024

Kolor żółty

Pojemność 6M

Rozmiar [mm] 135 x 45
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Puszka podtynkowa nida 6M 135x45 Mediabox JAVEL

Producent: JAVEL

Symbol: 25.4022

Kod producenta: 06-3pg-1

Kod EAN: 5907772593714
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Typ puszka podtynkowa

www.speckable.pl sklep@speckable.pl


	Puszka podtynkowa nida 6M 135x45 Mediabox
	Opis produktu
	Specyfikacja


