
Karta produktu:

Opis

Złącze końcowe (zaślepka) Jackmoon Blank do rur Ø40 mm
 
Złącze (zaślepka) końcowe Jackmoon Blank H-ZG.40 służy do uszczelnienia pustych rur w kanalizacji kablowej . Mechanizm
działania polega na rozprężaniu części gumowej poprzez wykorzystanie połączenia elementów gwintowanych. Złącze Jackmoon
Blank wyróżnia się możliwością uszczelnienia rur w zakresie średnic wewnętrznych od 29 do 38 mm.
 
Złączki są odporne na działanie substancji występujących w kanalizacji kablowej oraz większości kwasów występujących w
ziemi. Montaż złączki/zaślepki jest bardzo prosty  nie wymagający stosowania dodatkowych narzędzi. Przeznaczone są do
stosowania w studniach lub zasobnikach. Mogą być również stosowane bezpośrednio w ziemi , jeżeli nie będą narażone na
uderzenia dużych kamieni podczas zasypywania. Złączki są wielokrotnego użytku, łatwego montażu, szybkiego demontażu.
 
Dane:
 

Średnica zewnętrzna rury: 40 mm
Średnica wewnętrzna rury: zakres od 29 do 38 mm
Łatwy i szybki beznarzędziowy montaż/demontaż
Wodoszczelność: 2 bar
Gazoszczelność: 2 bar
Odporność na substancje występujące w kanalizacji kablowej
Złącze wielokrotnego użytku

 
Kompatybilne z rurami oraz reszlami z naszej oferty:
 

Rura karbowana PESZEL z pilotem 40mm UV 320N
Rura karbowana PESZEL z pilotem 40mm UV 750N
Rura osłona peszel do ziemi AROT DVR 40mm
Rura elektroinstalacyjna gładka kielich RLm-32

Specyfikacja
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Złącze końcowe Zaślepka Jackmoon Blank do rur
kablowych 40mm (wnętrza 29-38mm) TELCOLINE

TELCOLINE

Marka: TELCOLINE

Symbol: 70.2586

Kod producenta: H-ZG.40

Kod EAN: 5905954921201
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Rozmiar [mm] Ø40

Typ złącze końcowe
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