
Karta produktu:

Opis produktu

Wysokiej jakości polski przewód przyłączeniowy H05VV-F o długości 1,5m.
 
Grube, miedziane żyły powodują, że kabel "nie grzeje się" i jest bezpieczny w użytkowaniu. Końcówki poszczególnych żył
zostały zakończone tulejkami, dzięki czemu instalacja przewodu jest niezwykle szybka i wygodna. Całość została otoczona
odporną na uszkodzenia mechaniczne powłoką PVC. Przewód przeznaczony jest do podłączenia sprzętu AGD (do zabudowy i
wolnostojącego) w instalacji 3-fazowej (tzw. siły), np. piekarników, kuchenek, czy płyt indukcyjnych. Kabel jest
uniwersalny - pasuje do produktów wszystkich najpopularniejszych marek, np. Amica, Samsung, Beko, Bosch, Adler, etc.
 
Specyfikacja:
 

Długość: 1,5m
Rodzaj: H05VV-F (OWY)
Materiał żył: miedź
Powłoka zewnętrzna: odporny polwinit PVC
Liczba x przekrój żył: 5x2,5mm²
Oznaczenie żył: czarny, szary, brązowy, niebieski, żółto-zielony

 
Polska produkcja
 
Prezentowany przewód został wyprodukowany w całości w Polsce. W procesie produkcyjnym użyto najwyższej jakości
materiałów, a finalny produkt został poddany wymagającej kontroli jakościowej. Poziom wykonania jest bezkonkurencyjny w
stosunku do produktów sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.

Specyfikacja

Długość [m] 1,5
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Przewód zasilający OWY (H05VV-F) 5x2,5mm2 biały
1,5m do piekarników, kuchenek, AGD, płyt
indukcyjnych itp.

METPOL

Producent: METPOL

Symbol: 71.5293

Kod producenta: 71.5293

Kod EAN: 5902166339725

www.speckable.pl sklep@speckable.pl



Kolor biały

Liczba żył 5

Marka METPOL

Przekrój żył [mm²] 2,5
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