SPEC
S KABLE

Karta produktu:

Akumulator AGM do systeméw alarmowych 12V
2,3Ah MWS bezobstugowy (Faston 187) MW Power
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MW POWER

MW POWER
22.5643
MWS 2,3-12

5902135117651

Akumulatory MW Power serii MWS sg przeznaczone do stosowania zaréwno w systemach zasilania awaryjnego, jak i innych

aplikacjach w ktéry akumulator pracuje cyklicznie.

Preferowane zastosowania akumulatoréw tej serii to: zasilanie rezerwowe w systemach automatyki, kasach fiskalnych, Zzrédto

energii w urzadzeniach przenos$nych, miernikach, zasilanie silnikdw i innych urzadzen.

Projektowana zywotnos¢ wynosi 6-9 lat dla 20-25 stC.

Zalety technologii AGM:

Moga pracowad w dowolnej pozycji

Sg szczelne przez co nie nastepuje korozja obudowy
Szeroki zakres temperaturowy od -20°C + +50°C
Dedykowane dla pracy buforowe;j

zapewnia gwarancji)
Gtéwne zastosowania akumulatora:

Urzadzenia pomiarowe, mierniki
Kasy, drukarki fiskalne

Zabawki elektryczne

Centralki telefoniczne
Urzadzenia mobilne i przeno$ne

Parametry techniczne:

Pojemnos¢ nominalna: 2,3 Ah
Napiecie nominalne: 12V

Max prad tadowania: 0,7A

Max prad roztadowania: 25A (5 sek.)
tadowanie buforowe: 13,50-13,80V
tadowanie cykliczne: 14,40-15,00V
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Bezobstugowy - brak koniecznosci uzupetniania elektrolitu
Dtuga zywotnosé: projektowana zywotnos¢ wynosi 6-9 lat dla 20-25 st.C

Systemy: alarmowe, kontroli dostepu i przeciwpozarowe

Moga pracowac cyklicznie, jednak nie nalezy doprowadza¢ do gtebokiego roztadowania (w tym przypadku producent nie
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Waga: 1,05 kg

Specyfikacja

Marka

Max. prad tadowania [A]
Napiecie [V]

Pojemnosc [Ah]

Seria

Typ
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Rezystancja wewnetrzna: 42 mOhm
Ztgcze: Fast-on 187 (T1)

Wymiary (dt. X szer. X wys.): 178 x 34 x 60 mm
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