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Karta produktu:

Ostonka spawéw 45mm / 2,5mm termokurczliwa NEKU
NEKU 12 sztuk

www.speckable.pl

Producent: NEKU
Symbol: 30.7212
Kod producenta: 30.7212
Kod EAN: 5902166339824

Opis produktu

Ostonki spawéw Swiattowodowych to elastyczne rurki wykonane z termokurczliwego tworzywa sztucznego zmniejszajacego swoja
objetos¢ pod wptywem ciepta.

Zabezpieczajg spawy i potgczenia przed urazami mechanicznymi, zanieczyszczeniami, wilgocig oraz usztywniaja potgczenie.
Dtugos¢ 45mm, Srednica po obkurczeniu @2,5mm. Wyposazone w pret usztywniajgcy, ktéry dodatkowo wzmacnia catos¢
konstrukcji.

1 komplet = 12 ostonek
Specyfikacja:

Producent: NEKU

Symbol producenta: 30.7212

Dtugos¢ ostonki: 45 mm

Konstrukcja: konstrukcja 2 rurkowa w uktadzie wspétosiowym z pretem usztywniajacym pomiedzy powtokami
Srednica zewnetrzna ostonki przed obkurczeniem: 3,0 mm (+/- 0,5 mm)
Srednica zewnetrzna ostonki po obkurczeniu: 2,5 mm (+/- 0,2 mm)
Srednica otworu ostonki przed obkurczeniem: 1,25 mm

Srednica drucika wzmacniajgcego: 1,1 mm

Materiat: termokurczliwe tworzywo sztuczne

Minimalna temperatura obkurczania: 110°C

Maksymalny czas obkurczania: 60 sekund

O producencie:

Marka NEKU obejmuje okablowanie strukturalne oraz wszelkie komponenty stuzgce do budowy sieci teleinformatycznych i
telekomunikacyjnych. Jej wieloletnie doswiadczenie, duza réznorodnos¢ oraz najwyzsza jakos¢ oferowanych produktéw i
urzadzen przektadaja sie na ciggty rozwdj marki bezposrednio zwigzany z duzym zaufaniem Klientéw. Oferta produktéw marki
NEKU to szeroki wybdér komponentéw o atrakcyjnym zréznicowaniu cenowym m.in. patchpanele, listwy zasilajgce, szafy RACK
10”7 i 19” wraz z osprzetem, patchcordy, gniazda i keystony, narzedzia elektroinstalacyjne, testery, osprzet LSA, kable i przewody
oraz wszelkiego rodzaju wtyki i tgczniki.
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