
Karta produktu:

Opis produktu

Łącznik mechaniczny, przelotowy typu Scotchlok UY służy do wykonywania połączeń i serwisowania  żył kabli miedzianych o
przekrojach od 0,4 do 0,7 mm (np. YTDY, YTKSY, YNTKSYEKW, XZTKMXPW).

Dzięki wypełnieniu specjalnym żelem uszczelniającym zapewnia izolację oraz ochronę przed wilgocią. Produkt przystosowany
jest do napięć maksymalnych o wartości 100V. Pozwala połączyć dwa przewody.

Instalacja łącznika jednożyłowego nie wymaga odizolowania i zdejmowania końcówek  przewodów. Możliwy jest montaż na
różnych średnicach żyły. Produkt cechuje się odpornością na wstrząsy, działanie rozpuszczalników i trwałością mechaniczną.

 

Specyfikacja:

Producent: NEKU
Indeks: 71.4004
Typ złączki: szybkozłączka
Seria złącza: typu Scotchlok UY
Montaż elektryczny: IDC
Montaż mechaniczny: na przewód
Napięcie maksymalne: 100V
Kolor: pomarańczowy
Wersja złączki: końcowa, z żelem uszczelniającym
Liczba torów prądowych: 2
Rozmiar przewodu: 22AWG- 26AWG
Średnica żyły: 0,4 - 0,7mm

 

Zastosowanie:
Złączki wykorzystujemy w instalacjach niskoprądowych, takich jak:

telefoniczne
alarmowe
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Szybkozłączka żelowa UY typu Scotchlok 0,4-0,7mm
Złączka zaciskowa NEKU 100szt

NEKU

Producent: NEKU

Symbol: 71.4004

Kod producenta: 71.4004

Kod EAN: 5902166333242

www.speckable.pl sklep@speckable.pl



domofonowe
przeciwpożarowe
systemów kontroli dostępu
automatyki przemysłowej
sterownicze

 

Producent - NEKU POLSKA
Marka NEKU obejmuje okablowanie strukturalne oraz wszelkie komponenty służące do budowy sieci teleinformatycznych i
telekomunikacyjnych. Jej wieloletnie doświadczenie, duża różnorodność oraz najwyższa jakość oferowanych produktów i
urządzeń przekładają się na ciągły rozwój marki bezpośrednio związany z dużym zaufaniem Klientów. Oferta produktów marki
NEKU to szeroki wybór komponentów o atrakcyjnym zróżnicowaniu cenowym m.in. patchpanele, listwy zasilające, szafy RACK 10”
i 19” wraz z osprzętem, patchcordy, gniazda i keystony, narzędzia elektroinstalacyjne, testery, osprzęt LSA, kable i przewody oraz
wszelkiego rodzaju wtyki i łączniki.

Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR) przed 13.12.2024

Marka NEKU

Opakowanie 100 szt.

Typ złącze elektryczne

Typ złączki UY
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