
Karta produktu:

Opis produktu

 ZASTOSOWANIE

Przewody OMYp 300/300V, OMYpżo 300/300V przeznaczone są do przyłączania elektrycznych ruchomych i przenośnych
odbiorników domowych o średnim poborze mocy, instalowane w pomieszczeniach zamkniętych.

BUDOWA

żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych,
konstrukcja żył zgodnie z PN-88/E-90160 klasa 5,
izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC),
żyły izolowane skręcone w ośrodek,
powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC),
kolory izolacji żył według tabeli zamieszczonej poniżej,

 
Liczba żył z żyłą ochronną bez żyły ochronnej

2 - dwie różne barwy z wyjątkiem zielono-żółtej
3 zielono-żółta, brązowa, niebieska czarna, niebieska, brązowa
4 zielono-żółta, czarna, niebieska, brązowa czarna, niebieska, brązowa, czarna
5 zielono-żółta, czarna, niebieska, brązowa, czarna czarna, niebieska, brązowa, czarna, czarna

 

Specyfikacja

Budowa żył linka

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR) przed 13.12.2024

Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa) Eca

www.speckable.pl

Kabel mieszkaniowy płaski OMYp / H03VVH2-F
2x0,75mm2 czarny 300/300V giętki linka Mercor

MERCOR

Producent: MERCOR

Symbol: 02.0005

Kod producenta: 02.0005

Kod EAN: 5907796686843

www.speckable.pl sklep@speckable.pl



Kolor powłoki / oplotu czarny

Kształt kabla płaski

Liczba żył 2

Marka MERCOR

Przekrój żył [mm²] 0,75
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