
Karta produktu:

Opis produktu

Kabel giętki, elastyczny. Żyły skręcone z miękkich drutów miedzianych - tzw. linka.
 
Przewody OMY przeznaczone są do przyłączania elektrycznych ruchomych i przenośnych odbiorników domowych i biurowych,
instalowane w pomieszczeniach zamkniętych (suchych).
 
Zastosowanie:
 
W pomieszczeniach suchych, zamkniętych do małych odbiorników przemysłowych (np. lutownice, wiertarki), do często
poruszanych odbiorników domowych (np. odkurzacze, przedłużacze).
 
Budowa:
 

żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych, klasy 5, wg PN-HD 60228:2007
izolacja żył wykonana z polwinitu
powłoka kabla wykonana z polwinitu
okrągła konstrukcja
kolory żył: niebieski, brązowy, żółto-zielony

 
Dane techniczne:
 

napięcie pracy Uo/U: 300/300V
zakres temperatury pracy: instalacja na stałe: -30 do +70 °C; instalacja ruchoma: -5 do +70 °C
minimalny promień zginania: 15 x średnica przewodu
przybliżona średnica zewn. przewodu: 6,2 mm
normy: PN-EN 50525-1:2011, EKNZ 001-11

 

Specyfikacja

www.speckable.pl

Kabel mieszkaniowy OMY / H03VV-F 3x1mm2 czarny
300/300V giętki linka Mercor

MERCOR

Producent: MERCOR

Symbol: 02.0027

Kod producenta: 02.0027

Kod EAN: 5907796686515

www.speckable.pl sklep@speckable.pl



Budowa żył linka

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR) przed 13.12.2024

Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa) Eca

Kolor powłoki / oplotu czarny

Kształt kabla okrągły

Liczba żył 3

Marka MERCOR

Przekrój żył [mm²] 1
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