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Karta produktu:

Szczypce boczne tnace X-CUT 160mm z wysokim KNIPEX
przetozeniem izolowane VDE 1kV dla elektryka
KNIPEX 73 06 160

Producent: KNIPEX

Symbol: 72.0202

Kod producenta: 7306 160

Kod EAN: 4003773075141

Opis produktu

SZCZYPCE BOCZNE TNACE X-CUT 160 mm
VDE 1 kV KNIPEX

Lekkie szczypce VDE X-CUT | KNIPEX 73 06 160

Kompaktowe szczypce z izolacjg od niemieckiego producenta
KNIPEX.

Dzieki zastosowaniu innowacyjnego przetozenia dZwigni oraz
optymalnemu potaczeniu kata ostrza z punktem obrotu,
narzedzie pozwala znaczaco zredukowac naktad sity.

Szczypce posiada izolowane rekojesci VDE, co
gwarantuje bezpieczenstwo pracy pod maksymalnym
dopuszczalnym napieciem 1000 V.

e,
Najwazniejsze zalety:

® Do ciecia zaréwno cienkiego drutu jak i kabli
wielozytowych oraz twardego drutu fortepianowego

® Mocny, lekki i wszechstronny

e Optymalne potaczenie kata ostrza i przetozenia dZzwigni
z punktem obrotu, przesunietym w bok, zapewnia

wysoka wydajnos¢ ciecia przy minimalnym naktadzie
sity
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e Zigcze wsuwkowe: duza stabilnos¢ i niewielka masa

® Podwadjnie prowadzone ztgcze do dtugotrwatej prac przy
duzych obcigzeniach

e Duzy zakres otwarcia umozliwia ciecie kabli o
wiekszej srednicy

® Precyzyjne ciecie nawet cienkich przewodéw
miedzianych

® Kompaktowa, lekka konstrukcja

® Uniwersalne zastosowanie przy pracach montazowych,
naprawach i w produkgji

°* Wymagaja o 40 % mniej sity w poréwnaniu ze
standardowymi szczypcami tngcymi bocznymi o tej
samej dtugosci

Dane techniczne

Producent: KNIPEX

Kod producenta: 73 06 160

Szczypce: chromowane

Gtéwka: chromowana

Rekojesci: z wielokomponentowymi nasadkami,

izolowane wg VDE

Waga: 175 g

Wymiary: 160 x 60 x 28 mm

Norma: DIN 1SO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900

Zakres ciecia drutu miekkiego ($rednica): @ 4.8 mm

Zakres ciecia drutu o $redniej twardosci (Srednica): @ 3.8

mm

Zakres ciecia drutu twardego ($rednica): @ 2.7 mm

e Zakres ciecia drutu fortepianowego (Srednica): @ 2.2 mm

e Zakres ciecia kabla miedzianego, wielozytowego: @ 12
mm

® |zolowane wg VDE: tak

Czym jest znak VDE?

VDE jest to skrét pierwszych liter niemieckiego instytutu
kontroli Verband der Elektrotechnik, ktéry specjalizuje sie w
certyfikacji urzadzen oraz systemow elektrotechnicznych.

Narzedzie z takim symbolem gwarantuje nam, ze produkt
zostat gruntownie sprawdzony i przebadany pod
wzgledem mechanicznym, elektrycznym, termicznym.

Narzedzia VDE to gwarant bezpieczenstwa dla kazdego
uzytkownika podczas pracy przy instalacjach elektrycznych.

Dziesieciokrotnie wyzsze obcigzenie pomiarowe 10000 V
gwarantuje bezpieczehstwo pracy pod maksymalnym
dopuszczalnym napieciem 1000 V.

Niemiecka jakos¢

Prezentowane narzedzie zostato wyprodukowane w catosci na
terenie Niemiec. W procesie produkcyjnym uzyto najwyzszej
jakosci materiatéw, a finalny produkt zostat poddany
wymagajgcej kontroli jakoSciowe;.

Poziom wykonania jest bezkonkurencyjny w stosunku do
produktéw sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.

MADE IN, ‘\
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GERMANY

O producencie:

Niemiecka marka KNIPEX to jeden z najwiekszych
producentéw profesjonalnych narzedzi szczypcowych na
Swiecie. Firma powstata prawie 130 lat temu i poprzez lata
budowata swojg pozycje na rynku. Dzi$ jest
niekwestionowanym liderem.

Jakos$¢ produktéw zapewnia cykl produkcyjny usytuowany w
jednym miejscu, poczgwszy od projektu poprzez wykonanie
matryc, odkuwanie az po pakowanie i wysytke. KNIPEX
produkuje ok. 12 mIn szczypiec rocznie.

Wszystkie wyprodukowane narzedzia przechodzg kontrole

jakosci
Specyfikacja
Rekojes¢ izolowana VDE
Rodzaj boczne
Typ szczypce
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