SPEC
S KABLE

Karta produktu:

Przewdd pradowy HO5VV-F / OWY 500V 3x2,5

warsztatowy czarny linka Mercor

Opis produktu

Producent:
Symbol:
Kod producenta:

Kod EAN:

www.speckable.pl

MERCOR

MERCOR
02.0048
02.0048

5907796687376

Przewody OWY przeznaczone sg do przytaczania elektrycznych ruchomych i przenosnych odbiornikéw domowych, rolniczych i
warsztatowych o Srednim poborze mocy, instalowane w pomieszczeniach zamknietych (suchych).

Dane techniczne:

Typ: OWY

Liczba zyt: 3

Przekréj zyt: 2,5mm?

Rodzaj zyt: wielodrutowe (linka)
Przyblizona $rednica zewnetrzna: 10,1mm
Napiecie znamionowe: 300/500 V
Dopuszczalna temperatura pracy: 70°C
Norma: PN-91/E-90103

przemystowych

Specyfikacja

Budowa zyty
Kolor powtoki
Liczba zyt
Producent

Przekréj zyty [mm2]

www.speckable.pl

linka
czarny

3
MERCOR

2,5

Zastosowanie: Do ruchomych i przenos$nych odbiornikéw domowych, rolniczych i warsztatowych w zaktadach

sklep@speckable.pl
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