
Karta produktu:

Opis produktu

Bezpiecznik topikowy służący do zabezpieczania instalacji fotowoltaicznych oraz niskonapięciowych instalacji na prąd stały.
 
Wkładka pozwala na zabezpieczenie jednego łańcucha paneli. Produkt montuje się w oprawie MC4 lub podstawie
bezpiecznikowej 10x38.
 
Specyfikacja:
 

producent: VCX
symbol: CF-10PV
prąd znamionowy: 12A
napięcie znamionowe: 1000V DC
wymiary: Ø10x38 mm
kształt: cylindryczny
charakterystyka fotowoltaiczna: gPV
temperatura pracy: -40 ~ +90 °C
zgodna z normą: IEC60269

 
O producencie:

 
Firma VCX  od początku swojej działalności specjalizuje się w sprzedaży systemów ochrony przeciwprzepięciowej. Swoją wiedzę
opierają na doświadczeniach wyniesionych we współpracy z liderami w tej dziedzinie. Produkty marki VCX są kontrolowane na
każdym etapie produkcji, dzięki czemu gwarantują najwyższą jakość oraz charakteryzują się trwałością i niezawodnością.
Produkcja odbywa się na bazie najwyższej jakości podzespołów, a gwarancją jakości jest także system ISO 9001 wprowadzony
przez zakład produkcyjny.

Specyfikacja
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Bezpiecznik rurkowy Wkładka topikowa solarna gPV
12A 10x38mm (1000V DC) VCX

VCX

Producent: VCX

Symbol: 73.9101

Kod producenta: CF 10PV 12A

Kod EAN: 5901122680550
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Model gPV

Prąd znamionowy [A] 12
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