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Karta produktu:

Bezpiecznik rurkowy Wktadka topikowa solarna gPV
20A 10x38mm (1000V DC) VCX

Opis produktu

Producent:

Symbol:

Kod producenta:

Kod EAN:

www.speckable.pl

VCX

VCX
73.9103
CF 10PV 20A

5901122682530

Bezpiecznik topikowy stuzgcy do zabezpieczania instalacji fotowoltaicznych oraz niskonapieciowych instalacji na prad staty.
Wktadka pozwala na zabezpieczenie jednego tancucha paneli. Produkt montuje sie w oprawie MC4 lub podstawie

bezpiecznikowej 10x38.

Specyfikacja:

producent: VCX

symbol: CF-10PV-20A

prad znamionowy: 20A

napiecie znamionowe: 1000V DC
wymiary: 10x38 mm

ksztatt: cylindryczny
charakterystyka fotowoltaiczna: gPV
temperatura pracy: -40 ~ +90 °C
zgodna z norma: IEC60269

O producencie:

Firma VCX od poczatku swojej dziatalnosci specjalizuje sie w sprzedazy systemdw ochrony przeciwprzepieciowej. Swojg wiedze
opieraja na doswiadczeniach wyniesionych we wspoétpracy z liderami w tej dziedzinie. Produkty marki VCX sg kontrolowane na
kazdym etapie produkcji, dzieki czemu gwarantujg najwyzsza jako$¢ oraz charakteryzuja sie trwatosciag i niezawodnoscia.
Produkcja odbywa sie na bazie najwyzszej jakosci podzespotéw, a gwarancjg jakosci jest takze system ISO 9001 wprowadzony

przez zaktad produkcyjny.

Specyfikacja
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