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Karta produktu:

Patch panel RACK 19" kat.5e 24p UTP z p6tka 1U

czarny NEKU

NEKU

Producent: NEKU

Symbol: 22.0002

Kod producenta: 22.0002

Kod EAN: 5902166330463

Opis produktu

Patch panel RACK 19" kat.5e 24p UTP z
poétka 1U czarny NEKU

Patch panele stuzg do zakonczenia kabli skretkowych
prowadzonych w okablowaniu poziomym i pionowym oraz
stanowig punkt podtaczenia sprzetu aktywnego pracujgcego w
sieci. Elementy charakteryzuja sie wysoka jakoscig parametréw
transmisyjnych i mechanicznych.
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Charakterystyka:

® Patch panel wykonany w standardzie 19” o wysokosci 1U

® Zintegrowana potka kablowa umozliwiajaca
przymocowanie kabli za pomoca opasek i utatwiajaca
rozszywanie i organiozwanie kabli

® 24 nieekranowane porty RJ45

® 7Ztgcze szczelinowe typu IDC LSA dla kabli o AWG 22 -
AWG 26.

e Kolorowe kodowanie ztgcza zgodnie ze schematem
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rozszycia T568A i T568B

® Elementy mocujgce do szafy teleinformatycznej
(komplet: Sruby+podktadki+koszyczki) oraz opaski
kablowe

Dane techniczne:

Producent: NEKU

Symbol: 22.0002

Kategoria i rodzaj patchpanelu: 5e UTP
llos¢€ (x) rodzaj portéw: 24x RJ45 (8P8C) z polami
opisowymi

Wysokos¢ uzytkowa: 1U / 44 mm

Szerokos¢ uzytkowa: 19"/ 483 mm
Gtebokos¢: 110 mm

Ekranowanie: nie

Zintegrowana poétka kablowa: tak

Materiat: stal walcowana na zimno, malowana
proszkowo

® Kolor: czarny (RAL 9004)
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Gniazdo:

* Materiat wykonania gniazda: termoplastyczne,
samogasngce tworzywo ABS spetniajgce wymogi UL 94
V-0

* Materiat wykonania stykéw: fosforobraz

e Materiat pokrycia stykéw: 1,25 pm warstwa ztota na
2,5 pm warstwie niklu

e Trwatosc: > 750 cykli

e Sita docisku stykéw: 100 g na styk

e Sita roztaczania: 50N przez 60s

Ztacze szczelinowe:

® Typ ztacza szczelinowego: IDC LSA typu krone

e Sekwencja kodowania potaczen: T568A / T568B

® Przystosowane dla przewodéw: 22 - 26 AWG
—— (drut/linka)
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® Materiat wykonania ztaczy: termoplastyczne,
samogasngce tworzywo ABS spetniajgce wymogi UL94 V-
0

O producencie:

Marka NEKU obejmuje okablowanie strukturalne oraz wszelkie
komponenty stuzgce do budowy sieci teleinformatycznych i
telekomunikacyjnych.

Jej wieloletnie doswiadczenie, duza réznorodnos¢ oraz
najwyzsza jakos$¢ oferowanych produktéw i urzgdzen
przektadajg sie na ciagty rozwdéj marki bezposrednio zwigzany
z duzym zaufaniem Klientéw.

Oferta produktéw marki NEKU to szeroki wybér komponentéw
0 atrakcyjnym zréznicowaniu cenowym m.in. patchpanele,
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listwy zasilajgce, szafy RACK 10" i 19" wraz z osprzetem,
patchcordy, gniazda i keystony, narzedzia elektroinstalacyjne,
testery, osprzet LSA, kable i przewody oraz wszelkiego rodzaju
wtyki i fgczniki.

Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR) przed 13.12.2024
Ekranowanie uTP
Kategoria Se
Kolor czarny
Liczba portéw 24
Marka NEKU
Pola opisowe tak
Pétka kablowa tak
Szerokos¢ RACK [cale] 19
Wysokos¢ RACK [U] 1
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