SPEC
S KABLE

Karta produktu:

Kabel instalacyjny YDY 5x2,5mm2 biaty 450/750V

drut Elektrokabel

Opis produktu

Producent:
Symbol:
Kod producenta:

Kod EAN:

www.speckable.pl

ELEKTROKABEL

ELEKTROKABEL
02.1042
02.1042

5905954901814

Przewody przeznaczone do uktadania na state bez dodatkowych oston przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod
tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych oraz do uktadania na state w urzadzeniach energetycznych.

Dane techniczne:

Typ: YDY

Liczba zyt: 5

Przekréj zyt: 2,5mm?

Rodzaj zyt: jednodrutowe (drut)

Napiecie znamionowe: 450/750 V
Dopuszczalna temperatura pracy: 70°C
Norma: PN-EN 50525-1:2011

Specyfikacja

Budowa zyt

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR)
Izolacja

Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa)
Kolor powtoki

Kolory zyt
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Przyblizona $rednica zewnetrzna: 11,3mm

drut

przed 13.12.2024
polwinit PVC

Eca

biaty

Zastosowanie: Do uktadania na state w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, na tynku i pod tynkiem

brazowy, czarny, szary, zétto-zielony, niebieski

sklep@speckable.pl



Ksztatt kabla
Liczba zyt

Marka

Materiat zyt
Napiecie pracy
Powtoka

Promien giecia
Przekréj zyt [mm?]
Przyblizona waga
Rodzaj kabla
Srednica zewnetrzna

Temperatura pracy
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okragty

5
ELEKTROKABEL
miedz (Cu)
450/750 V
polwinit PVC
10 x $rednica
2,5

247 kg/km
YDY

11,3 mm

-40°C do +70°C
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