
Karta produktu:

Opis produktu

Konwerter satelitarny typu QUAD posiadający 4 niezależne wejścia. Umożliwia to działanie aż 4 odbiorników satelitarnych
jednocześnie!
 
Urządzenie jest pełnozakresowe i przystosowane do odbioru programów satelitarnych, nadawanych w polaryzacji pionowej i
poziomej. Idealnie nadaje się do odbioru telewizji cyfrowej wysokiej rozdzielczości Full HD i 4K. Zminimalizowany
współczynnik szumów, a także wzmocnienie konwertera do 60 dB umożliwiają osiągnięcie optymalnego odbioru sygnału,
nawet w ekstremalnych warunkach. Gwarantuje to płynny obraz, wolny od jakichkolwiek zakłóceń  nawet w trudnych
warunkach atmosferycznych. Konwerter pasuje do każdej anteny satelitarnej o standardowym uchwycie 40 mm . Doskonale
współpracuje ze wszystkimi dostępnymi na rynku dekoderami.
 
Ciesz się jakością 4K / Full HD jednocześnie na:
 

4 tunerach (bez funkcji nagrywania)
2 tunerach (z funkcją nagrywania)

 
Najważniejsze zalety:
 

Konwerter satelitarny QUAD SAT
Obsługa HDTV oraz 3D
Obsługa formatu 4K i Full HD
Możliwość montażu aż 4 tunerów
Wzmocnienie: 60 dB
Średnica uchwytu: 40 mm (standardowy)
Niskie zużycie energii
Wysoka jakość wykonania
Kompatybilny ze wszystkimi dekoderami
Odporny na działanie czynników atmosferycznych

 
System ochrony
 
Konwerter posiada sprawdzony system ochronny - zatrzask zabezpieczający gniazda F przed działaniem czynników
atmosferycznych. Pozwala to uniknąć uszkodzeń na złączach przez zbierającą się tam wodę lub śnieg. Umożliwia to znacznie
wydłużyć bezawaryjny czas eksploatacji urządzenia . System zapewnia ochronę przed:
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deszczem
śniegiem
promieniowaniem UV
wiatrem

 
Kompatybilność
 
Konwerter został przetestowany z dekoderemi (tunerami) cyfrowymi najpopularniejszych operatorów na polskim rynku:
 

NC+, Orange, Cyfrowy Polsat, Cyfra+, Platforma CANAL+, Plus
Instalacje SAT multiroom
Telewizja na kartę
Dekodery innych firm, np. FERGUSON, Opticum

 
Konfiguracja działania
 
Cztery niezależne wyjścia konwertera, pozwalają na pracę w następujących konfiguracjach:
 

1. Dwa tunery z podwójną głowicą typu PVR (nagrywarką)
2. Cztery niezależne tunery z jedną głowicą odbiorczą
3. Dwa tunery z jedną głowicą i jeden z podwójną typu PVR (nagrywarką)

 
Specyfikacja techniczna:
 

Dolne pasmo - wejście: 10.7 - 11.7 GHz
Dolne pasmo - wyjście: 950 - 2050 MHz
Górne pasmo - wejście: 11.7 - 12.75 GHz
Górne pasmo - wyjście: 1100 - 2150 MHz
Oscylator dolny: 9.75 GHz
Oscylator górny: 10.6 GHz
Średnica uchwytu: 40 mm
Wzmocnienie: 60 dB
VSWR: 2.5:1
Współczynnik szumów: 0.1 dB
Temperatura pracy: -40/65°C

O producencie:
 
LTC to znana i ceniona na polskim rynku marka oferująca szerokie spektrum wszelkiego rodzaju sprzętu elektronicznego. W
ofercie znajdziemy przede wszystkim: osprzęt satelitarny, oświetlenie, akumulatory, zasilacze, sprzęt audio, akcesoria
samochodowe i komputerowe, narzędzia, a także przewody. Generalnym dystrybutorem LTC jest polska firma Lamex.
Przedsiębiorstwo to dynamicznie rozwijającą się spółka z długoletnim doświadczeniem w branży elektronicznej. Firma stale
poszerza swoją ofertę oraz zwiększa dostępność towaru poprzez rozwijanie sieci przedstawicieli i partnerów handlowych.

Specyfikacja

Marka LTC

Model LXSAT403
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