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Karta produktu:

Kabel warsztatowy OWY / HO5VV-F 5x2,5mm2 czarny MERCOR
300/500V gietki linka Mercor

Marka: MERCOR
Symbol: 02.0065

Kod producenta: 02.0065

Kod EAN: 5907796687727

Opis

Przewody do odbiornikéw ruchomych i przenosnych, o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte. Przewody OWY przeznaczone sg
do przytaczania elektrycznych ruchomych i przenosnych odbiornikéw domowych, rolniczych i warsztatowych o $rednim poborze
mocy, instalowane w pomieszczeniach zamknigtych.

® O - przewdd oponowy
® W -warsztatowy
® Y -0 zytach miedzianych oraz izolacji i oponie polwinitowej

Specyfikacja:
® Producent: Mercor
® Rodzaj przewodu: OWY (HO5VV-F)
e Napiecie pracy: 300/500V
e Liczba i przekrdj znamionowy zyt: 5 x 2,5 mm?
® Przyblizona $rednica przewodu: 13,9 mm
® Przyblizona masa przewodu: 230 kg/km
® Norma: PN-91/E-90103
® Temperatura pracy (instalacje state): -30°C do +70°C
® Temperatura pracy (instalacje ruchome): -10°C do +70°C

Budowa przewodu:

Zyly: miedziane, wielodrutowe

Wyréznianie zyt: bragzowy, niebieski, 2x czarny, zétto-zielony
Izolacja: polwinit PVC

Powtoka: polwinit PVC

Kolor powtoki: czarny
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Zalecane zastosowanie

W pomieszczeniach domowych, kuchniach, biurach; do urzgdzenh gospodarstwa domowego, réwniez w pomieszczeniach
wilgotnych; w Srednich warunkach pracy gdzie ryzyko uszkodzenia mechanicznego oraz narazenia mechaniczne sg mate, np;
pralki, wiréwko-suszarki, lodéwki; moze by¢ stosowany do urzadzen kuchennych i grzewczych, pod warunkiem, Zze nie ma

niebezpieczenstwa zetkniecia z gorgcymi elementami i nie jest poddany promieniowaniu.

Przewéd POLSKIE) PRODUKCJI, wykonany z miedzi!

Prezentowany przewdd zostat wyprodukowany w catosci w Polsce. W procesie produkcyjnym uzyto najwyzszej jakosci
materiatéw, a finalny produkt zostat poddany wymagajacej kontroli jakosciowej. Poziom wykonania jest bezkonkurencyjny w

stosunku do produktéw sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.

O producencie:

Mercor to polski zaktad produkcyjny zlokalizowany pod Warszawg. Przedsiebiorstwo zajmuje sie wytwarzaniem réznego rodzaju
kabli i przewodéw. W katalogu znajdziemy m.in. przewody jedno- i wielozytowe, do odbiornikéw ruchomych, samochodowe,
gtos$nikowe, wspétosiowe, telekomunikacyjne, gumowe i inne. Mercor jest solidng i wiarygodng spotka, czego potwierdzeniem
jest certyfikat "Rzetelnej Firmy". Caty dostepny asortyment produkowany jest z nalezytg starannoscia i doktadnoscia.

Specyfikacja
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