
Karta produktu:

Opis

Kabel który oprócz swego tradycyjnego przeznaczenia spełnia również funkcję dekoracyjną. Przewody w oplocie doskonale
nadadzą się do aranżacji oświetlenia w pomieszczeniach, w których względy wizualne mają duże znaczenie. Nasze kable
podkreślą nowoczesny charakter twojego wnętrza i nadadzą mu industrialny charakter.
 
Charakterystyka produktu:
 

przekrój 2x0,75mm²
żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych
konstrukcja żył zgodnie z PN-88/E-90160 klasa 5
izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC)
żyły izolowane skręcone w ośrodek
kolorowa tekstylna powłoka zewnętrzna
wyprodukowany w całości w Polsce
średnica zewnętrzna kabla: około 6,5mm

 
Zastosowanie:
 
Do oświetlenia (np. lampki nocne, żyrandole) w nowoczesnych pomieszczeniach oraz przy loftowych wnętrzach, idealny do
instalacji natynkowych oraz do tworzenia własnych opraw oświetleniowych, przedłużaczy itp.
 

Specyfikacja

Budowa żył linka

Kolor powłoki / oplotu czarny

Liczba żył 2

www.speckable.pl

Przewód prądowy H03VV-F / OMY 300V 2X0,75 kabel
w oplocie czarny linka

CORD DESIGN

Marka: CORD DESIGN

Symbol: 02.9008

Kod producenta: GL02275

Kod EAN: 5905954919673

www.speckable.pl sklep@speckable.pl



Marka CORD DESIGN

Przekrój żył [mm²] 0,75
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