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Karta produktu:

Naswietlacz LED SMD KASTEL 30W 2800im 4000K
IP65 czarny, z czujnikiem ruchu PIR NW BEMKO
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Opis produktu

Producent:
Symbol:
Kod producenta:

Kod EAN:
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BEMKO
75.3237
C64-S-LFK-030BL-4K

5900280941800

Naswietlacz LED serii Kastel wyprodukowany ze stopu aluminium oraz szkta hartowanego. Wyposazony w moc 30W, strumien
Swietlny 2800Im, barwe Swiatta 4000K oraz w nowoczesne diody LED - SMD, ktére sg gwarantem wysokiej wydajnosci i
energooszczednosci. Naswietlacz posiada wbudowany czujnik ruchu i zmierzchu PIR, ktéry uruchomi automatycznie lampe

po wykryciu ruchu w obszarze do 10 metrow i 110°.

Specyfikacja:

Seria: Kastel

Barwa $wiatta: 4000K

Strumien $wietiny: 2800Im

Typ diod: SMD

Kolor: czarny

Materiat obudowy: stop aluminium
Materiat klosza: szkto hartowane
Stopien szczelnosci (IP): IP65

Kat naswietlania: 110°
Temperatura pracy: -15 / + 35 st.
Moc: 30W

Trwatos$¢: 20000h

Oddawanie barw (CRI): Ra>70

Skutecznos¢ Swietlna: 80lm/W

Napiecie: 230V

Certyfikat: CE

Wymiary (Wys x szer x grub): 199 x 178 x 54 mm
Uchwyt ruchomy do montazu uniwersalnego

Szczelnosé IP65 (EN60529)

Wykorzystanie: sklepy, magazyn, parkingi, podjazdy

System IP oznacza stopien ochrony zapewnianej przez obudowy przed dostepem do czesci niebezpiecznych, wnikaniem obcych
ciat statych, wnikaniem wody oraz system podawania dodatkowych informacji zwigzanych z taka ochrona.

Prezentowany produkt posiada nastepujace wlasciwosci:
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e ochrona przed dostepem do czesci niebezpiecznych drutem
e ochrona pytoszczelna

e ochrona przed struga wody (12,5 I/min) lang na obudowe z dowolnej strony

Zalety technologii LED:

¢ Oszczednos$¢ energii - najwazniejszy atut technologii. Zaréwki LED-owe zuzywajg az do 90% mniej wzgledem
klasycznych zaréwek czy halogendéw. Zdecydowanie zauwazalna jest réznica w rachunkach za prad.

o Dtuga zywotnosc¢ - LED-owe oswietlenie jest najwydajniejsze ze wszystkich Zrédet energii. Diody LED wytrzymaja do
50000 godzin - jest to x10 dtuzej wzgledem swietléwek, x25 od zaréwek halogenowych oraz az do x50 wzgledem

zwyktych Zzaréwek.

¢ Wytwarzane ciepto - oswietlenie LED wytwarza o wiele mniej ciepta wzgledem innych rodzajéw. Decydujac sie na zwykte
zaréwki, w upalne dni z pewnoscia odczujemy wytwarzane przez nig ciepto. Zaréwki LED nie maja tego problemu,
poniewaz robig to w niewielkim stopniu. Jest to réwniez zdecydowanie bardziej ekologiczne.

o Roéznorodnosc kolorystyczna - w dzisiejszych czasach oswietlenie LED-owe proponuje praktycznie nieograniczona
kolorystyke i w dowolnej temperaturze barwowej. Jest to duza przewaga wzgledem zaréwek halogenowych czy
tradycyjnych, ktére swiecg tylko w jednej wartosci temperatury barwowe;j.

¢ Przyjaznosc dla srodowiska - zaréwki LED-owe nie maja rteci, zatem nie ma potrzeby utylizacji po uszkodzeniu
os$wietlenia. Biorgc pod uwage jej energooszczednosé, diuga zywotnosé czy wytwarzang ilosé ciepta, oswietlenie LED-owe

jest z pewnoscia najbardziej przyjazny dla srodowiska.

¢ Brak czasu nagrzewania - oswietlenie LED niemal natychmiast osiaga 100% swojej mocy Swiatta. Wygladaja one
zdecydowanie korzystniej poréwnujgc na przyktad z Swietléwkami, ktére potrzebuja czasu na rozgrzanie sie i osiagniecie

100% mocy.

O producencie:

BEMKO to polskie przedsiebiorstwo z branzy technicznej o ugruntowanej pozycji na rynku. Spétka z roku na rok notuje
systematyczny wzrost udziatu w produkcji sprzetu oswietleniowego i elektrotechnicznego w kraju i za granica. BEMKO
specjalizuje sie przede wszystkim w produkcji akcesoriow oswietleniowych (czujniki, sterowniki, oprawy, LED) oraz aparatury
zabezpieczajacej (wytgczniki, roztgczniki, ograniczniki, liczniki, wskazniki, programatory, kontrolki).

Specyfikacja

Barwa swiatta

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR)
Moc

Rodzaj

Zasilanie
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