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Karta produktu:

Przewdd koncentryczny do kamer 750hm CCTV
0,6/3,7/5,9 ekran 100% Elektrokabel

Producent:
Symbol:
Kod producenta:

Kod EAN:

Opis produktu
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Wysokiej jakosci przewdd wspdtosiowy (koncentryczny) 75o0hm. Przewdd o zyle wewnetrznej miedzianej, jednodrutowej, izolacji
polietylenowej i powtoce polwinitowej. Solidny ekran stanowi oplot z drutéw miedzianych - 100%, dzieki czemu idealnie nadaje
sie do przesytu sygnatu na dituzsze odelgtosci! Przewdd ten uzywany jest do transmisji sygnatéw elektrycznych wielkiej
czestotliwosci w instalacjach telewizji przemystowej, sieciach komputerowych i instalacjach anten telewizyjnych.

Zastosowanie: telewizja przemystowa,

Opornos¢ falowa: 75 W

Zyta wewnetrzna: drut miedziany o $rednicy 0,6mm
Izolacja: polietylen zwykty o Srednicy 3,7mm

Ekran: 100% oplot Cu - 16x 4 x 0,15

Powtoka zewnetrzna: PVC biaty

Norma: PN-91/T-90600

Kolor przewodu: biaty

Pytania i odpowiedzi

Czy moge zastosowac kabel biaty PVC na zewnatrz, na dachu?

Kable biate w izolacji PVC przeznaczone sa tylko i wytacznie do zastosowah wewnetrznych. Do stosowania zewnetrznego
stosujemy specjalnie uszczelniane kable w kolorze czarnym i izolacji PE. Doskonatym wyborem bedzie przewdd koncentryczny do

stosowania zewnetrznego marki Technokabel, ktéry znajda Panstwo w naszej ofercie.
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https://www.speckable.pl/pl/product/29486,przewod-koncentryczny-zewnetrzny-75ohm-xwdxpek75-1-0-4-8-7-6-czarny-technokabel
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