
Karta produktu:

Opis produktu

Wysokiej jakości kabel współosiowy (koncentryczny) o grubej żyle wewnętrznej miedzianej jednodrutowej (1,15mm) i izolacji
z polietylenu spienionego, w wytrzymałej powłoce polwinitowej.
Przewód jest w podwójnie ekranowany, dzięki czemu stanowi ochronę przed polem magnetycznym i innymi zakłóceniami
(interferencjami).
 
Kabel znakomicie nadaje się do wykonywania połączeń w telewizji satelitarnej i cyfrowej wysokiej rozdzielczości. Przy
jego pomocy można podłączyć takie urządzenia jak: telewizory LCD, LED, tunery i anteny satelitarne, sprzęt Hi-Fi, karty
telewizyjne, itd.
 
Specyfikacja:
 

Rodzaj przewodu: YWDXpek
Model: HD-1000 FHD
Promień zginania: 35 mm
Zakres temperatur: -20 °C ÷ +70 °C
Oporność falowa: 75 Ω

 
Konstrukcja przewodu:
 

Żyła wewnętrzna: miedź Cu ∅ 1,15 mm
Izolacja: polietylen piankowy PE Ø 4,8 mm
Ekran: taśma aluminiowa + oplot z drutów Cu
Powłoka zewnętrzna: PVC biały
Średnica zewnętrzna: ok. 6,8 mm

 
Przewód POLSKIEJ PRODUKCJI, wykonany z miedzi!
 
Prezentowany przewód został wyprodukowany w całości w Polsce. W procesie produkcyjnym użyto najwyższej jakości
materiałów, a finalny produkt został poddany wymagającej kontroli jakościowej.
Poziom wykonania jest bezkonkurencyjny w stosunku do produktów sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.
 

Pytania i odpowiedzi

Czy mogę zastosować kabel biały PVC na zewnątrz, na dachu?

Kable białe w izolacji PVC przeznaczone są tylko i wyłącznie do zastosowań wewnętrznych. Do stosowania zewnętrznego
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stosujemy specjalnie uszczelniane kable w kolorze czarnym i izolacji PE. Doskonałym wyborem będzie przewód koncentryczny do
stosowania zewnętrznego marki Technokabel, który znajdą Państwo w naszej ofercie.
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https://www.speckable.pl/pl/product/29486,przewod-koncentryczny-zewnetrzny-75ohm-xwdxpek75-1-0-4-8-7-6-czarny-technokabel
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