
Karta produktu:

Opis produktu

Wysokiej jakości przewód współosiowy (koncentryczny) 75ohm wraz ze zespolonymi dwoma żyłami zasilającymi. Przewód o żyle
wewnętrznej miedzianej, jednodrutowej, izolacji polietylenowej i powłoce polwinitowej.

Solidny ekran stanowi oplot z drutów miedzianych - 100%, dzięki czemu idealnie nadaje się do przesyłu sygnału na dłuższe
odległości! Przewód ten używany jest do transmisji sygnałów elektrycznych wielkiej częstotliwości w instalacjach telewizji
przemysłowej, sieciach komputerowych i instalacjach anten telewizyjnych.

Dane techniczne:

Producent: Elektrokabel
Oporność falowa 75 ± 3 Ω
Zakres temperatur -40˚C ÷ 80˚C
Promień zginania 35
Orientacyjna masa przewodu 67,3 (kg/km)
Żyła zasilająca: 2x0,5

 

Budowa przewodu:

Żyła wewnętrzna miedź Cu ∅ 0,59
Izolacja żyły polietylen stały
Średnica 3,7 mm
Żyła zewnętrzna oplot z drutów Cu 100%
Powłoka PCV biały
Średnica zewnętrzna 6,15 mm

 

Przewód POLSKIEJ PRODUKCJI, wykonany z miedzi
Prezentowany przewód został wyprodukowany w całości w Polsce. W procesie produkcyjnym użyto najwyższej jakości
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Przewód koncentryczny do kamer z zasilaniem 2x0,5
75ohm CCTV 0,59/3,7/6,15 ekran 100% Elektrokabel
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materiałów, a finalny produkt został poddany wymagającej kontroli jakościowej. Poziom wykonania jest bezkonkurencyjny w
stosunku do produktów sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.

 

O producencie:
ELEKTROKABEL to polskie przedsiębiorstwo produkcyjne z ponad 25 letnią historią. Firma posiada dwa zakłady o łącznej
powierzchni 3,5 ha na których mieści się 10.000 m2 hal produkcyjno-magazynowych. Do produkcji przewodów stosowana jest
miedź dostarczana m.in. z polskiej huty.  Wieloletnie doświadczenie i opracowanie własnych technologii produkcyjnych, w oparciu
o polskie normy oraz dyrektywy Unii Europejskiej, sprawiły, że produkty firmy ELEKTROKABEL są najwyższej jakości. Firma
przerabia rocznie ok. 3000 ton miedzi oraz 3000 ton tworzyw sztucznych.
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