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SPEC
S KABLE

Karta produktu:

Kabel gtosnikowy LY240S 2x4mm2 Cu twinaxial KLOTZ
czarny Klotz

Producent: KLOTZ

Symbol: 08.0054

Kod producenta: LY240S

Kod EAN: 5905954912797

Opis produktu

Elastyczny przewdd gtosnikowy o przekroju zyt 4mm?2, ktére wykonane sa z gietkich linek z bardzo czystej miedzi oraz
wytrzymatych mechanicznie materiatéw izolacyjnych. Dedykowany do statych i mobilnych instalacji studyjnych oraz
estradowych, a takze do systeméw audiofilskich.

Dane techniczne:

Miedz elektrolityczna ETP o podwyzszonej przewodnosci
podwdjna izolacja przewodnika

wytrzymata czarna izolacja PVC

duza elastycznos¢ przewodu

przekréj przewodu 2 x 4 mm?2

wigzka 224 x 0,15 mm

geometria: 2 przewodniki skrecone ze sobg w celu eliminacji wtasnych interferencji
Srednica zewnetrzna 11,0mm

impedancja zyt < 4,5 Ohm/km

pojemnos¢ (1 kHz) 178 pF/m

indukcyjnos$¢ (1 kHz) 0.50 iH/m

waga 185 g/m

wytrzymatos¢ napieciowa 2000 V

zakres temperatury pracy: -25 °C/ +70 °C

Uwaga:
1) Przewdd moze zostac dostarczany w krazku, szpulka w galerii to zdjecie pogladowe.
2) W zaleznosci od aktualnej dostawy mozemy dysponowad przewodem o powtoce bezhalogenowej FRNC LSOH (SCH2040).

Przewéd NIEMIECKIE) PRODUKC]JI, wykonany w 100% z miedzi!

Prezentowany przewdd zostat wyprodukowany w catosci na terenie Niemiec. W procesie produkcyjnym uzyto najwyzszej jakosci
materiatéw, a finalny produkt zostat poddany wymagajacej kontroli jakoSciowej. Poziom wykonania jest bezkonkurencyjny w
stosunku do produktéw sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.

KLOTZ CABLES
W Swiecie profesjonalnych systeméw audio / wideo, nazwa KLOTZ jest synonimem najwyzszej jakosci, wydajnosci i ciagtej
innowacji. Od 1979 roku marka Klotz obecna jest na rynku ogdlnoeuropejskim. Firma zawsze oferuje optymalny wyboér dla

ambitnych amatoréw, profesjonalnych muzykéw i gwiazd estrady. Kable Klotz znalazty zastosowania miedzy innymi w: Australia
- Sydney Opera House, Polska - Stadion Narodowy w Warszawie; TVP i Polskie Radio.
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Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR) przed 13.12.2024
Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa) brak

Kolor powtoki czarny

Ksztatt kabla okragty

Liczba zyt 2

Marka KLOTZ

Materiat zyt miedZ beztlenowa (Cu OFC)
Przekréj zyt [mm?] 4
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