
Karta produktu:

Opis produktu

Profesjonalny przewód mikrofonowy niemieckiej marki KLOTZ.  Przewód jest przeznaczony do zastosowań profesjonalnych:
scenicznych oraz studyjnych połączeń symetrycznych w stałych i mobilnych instalacjach elektroakustycznych oraz w systemach
domowych i konferencyjnych.
 
Jeden z najbardziej rozpoznawalnych i najczęściej stosowanych kabli mikrofonowych na polskim rynku !
 
Podczas jego projektowania, zwrócono szczególną uwagę na wymagania stawiane przez użytkowników profesjonalnych.
Specjalny gumoopodobny materiał z polichlorku winylu zapewnia giętkość nawet przy ekstremalnych temperaturach (koncerty
na otwartym terenie). Warstwa bawełniana zapewnia utrzymywanie stałej pojemności a spiralna osłona zabezpiecza przed
uszkodzeniami mechanicznymi.
 
Dane techniczne:
 

Miedź elektrolityczna ETP o podwyższonej przewodności
Przekrój poprzeczny rdzenia: 0.22 mm2
Rdzeń: 7 x 0.20 mm
Izolacja rdzenia PE
Zawartość rdzenia 2 skręcone przewody
Ekran AL/folia PETP + 7 x 0.20 mm
Zakres temperatury pracy -30 °C / +70 °C
Impedancja rdzenia [ohm/km] < 85.0
Pojemność rdzenia 85 pF/m
Pojemność izolacji 160 pF/m
Izolacja zewnętrzna PVC
Kolor: czarny
Średnica zewnętrzna 6,15 mm
Minimalny kąt zginania 15mm
Waga [g/m]  18

 
Przewód NIEMIECKIEJ PRODUKCJI, wykonany w 100% z miedzi!
 
Prezentowany przewód został wyprodukowany w całości na terenie Niemiec. W procesie produkcyjnym użyto najwyższej jakości
materiałów, a finalny produkt został poddany wymagającej kontroli jakościowej.
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Poziom wykonania jest bezkonkurencyjny w stosunku do produktów sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.
 
O producencie:
 
W świecie profesjonalnych systemów audio / wideo, nazwa KLOTZ jest synonimem najwyższej jakości, wydajności i ciągłej
innowacji. Od 1979 roku marka Klotz obecna jest na rynku ogólnoeuropejskim. Firma zawsze oferuje optymalny wybór dla
ambitnych amatorów, profesjonalnych muzyków i gwiazd estrady. Kable Klotz znalazły zastosowania między innymi w: Australia
- Sydney Opera House, Polska - Stadion Narodowy w Warszawie; TVP i Polskie Radio.

Specyfikacja

Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa) brak

Kolor powłoki czarny

Liczba żył 2

Marka KLOTZ

Materiał żył miedź elektrolityczna

Przekrój żył [mm²] 0,22
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