
Karta produktu:

Opis produktu

Profesjonalny współosiowy przewód audio, instrumentalny niemieckiej marki KLOTZ. Przewód przeznaczony do zastosowań
profesjonalnych: scenicznych oraz studyjnych połączeń niesymetrycznych w stałych i mobilnych instalacjach elektroakustycznych
oraz w systemach domowych Hi-Fi i Hi-End.

Następca uznanego na rynku kabla  LA GRANGE GY107!

Kabel instrumentalny AC110 wychodzi naprzeciw wysokim wymaganiom stawianym przewodom używanym na scenie.
Dedykowany jest do wykonywania interkonektów. Uznawany jest za jeden z najlepszych w swojej klasie do tego
zastosowania! Wzmocniona izolacja, podwójne ekranowanie miedzianą spiralną powłoką, warstwa przewodzącego tworzywa
oraz cienka pianka powodują, że kabel ten charakteryzuje się niską pojemnością, odpornością na zakłócenia i wysoką
odpornością na uszkodzenia mechaniczne.

 

Dane techniczne:

Miedź elektrolityczna ETP o podwyższonej przewodności
Ekran: podwójny ekran (1- spiralnie gęsto skręcona miedź, 2- przewodzące tworzywo sztuczne)
Ilość przewodów sygnałowych: 1
Konstrukcja przewodu sygnałowego: 7 x0.20 mm CU -> przekrój (0,20 mm2)
Rezystancja: <85ω>
Pojemność między przewodem sygnałowym a ekranem: 70pF/m
Rezystancja izolacji: >1GΩ/km
Zakres temperatury pracy: -25 - +70°C
Izolacja zewnętrzna PVC
Kolor: czarny
Średnica zewnętrzna:6,9 mm
Waga:45 g/ m

 

Przewód NIEMIECKIEJ PRODUKCJI, wykonany w 100% z miedzi!
Prezentowany przewód został wyprodukowany w całości na terenie Niemiec. W procesie produkcyjnym użyto najwyższej jakości
materiałów, a finalny produkt został poddany wymagającej kontroli jakościowej. Poziom wykonania jest bezkonkurencyjny w
stosunku do produktów sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.
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Przewód instrumentalny audio AC-110SW 0,22
czarny Klotz

KLOTZ

Producent: KLOTZ

Symbol: 08.4000

Kod producenta: AC110SW

Kod EAN: 5905954912674
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O producencie:
W świecie profesjonalnych systemów audio / wideo, nazwa KLOTZ jest synonimem najwyższej jakości, wydajności i ciągłej
innowacji. Od 1979 roku marka Klotz obecna jest na rynku ogólnoeuropejskim. Firma zawsze oferuje optymalny wybór dla
ambitnych amatorów, profesjonalnych muzyków i gwiazd estrady. Kable Klotz znalazły zastosowania między innymi w: Australia -
Sydney Opera House, Polska - Stadion Narodowy w Warszawie; TVP i Polskie Radio.

Specyfikacja

Budowa żył linka

Ekranowanie 2-warstwowe

Izolacja polwinit PVC

Kolor izolacji czarny

Kształt kabla okrągły

Liczba żył 1

Marka KLOTZ

Materiał żył miedź elektrolityczna

Przekrój żył [mm²] 0,22
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