
Karta produktu:

Opis produktu

Urządzenie służy do automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi odbiornikami elektrycznymi przy jednoczesnej
oszczędności energii elektrycznej.
 
Jego zadanie polega na załączaniu i rozłączaniu obwodu elektrycznego, jeżeli natężenie oświetlenia spadnie poniżej określonego
poziomu. Mały, łatwy w montażu czujnik światłoczuły standardowo wyposażony w ok. 1-metrowy przewód okrągły 2x0,5mm2 z
możliwością przedłużenia.
 
Charakterystyka produktu:  
 

zmierzchowy czujnik ruchu (czujka) z hermetyczną sondą zewnętrzną
służy do automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi przy jednoczesnej oszczędności
energii elektrycznej
do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
współpracuje z oświetleniem LED-owym
regulacja: czułości natężenia światła (LUX)
małe rozmiary oraz łatwy montaż na szynie DIN
czujnik światłoczuły standardowo wyposażony w ok. 1-metrowy przewód okrągły 2x0,5mm2 z możliwością przedłużenia

 
Parametry techniczne:
 

Zasilanie: ~230V, 50Hz
Maksymalne obciążenie: 3000W
Opóźnienie zadziałania włączania: 1-2sek
Opóźnienie zadzaiłania wyłączania: 4-5 sek
Regulacja natężenia światła: 2-100 lux
Stopień ochrony: IP65
Temperatura pracy: -20°C +50°C
Wymiary: 35x90x66mm (szer./wys./gł.)
Kolor: biały

 
O producencie:
 
Początki firmy ORNO Polska sięgają 1990 roku. Dynamiczny rozwój i chęć ciągłego rozwoju marki sprawiła, że na przestrzeni
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kilkudziesięciu lat poszerzała swoją ofertę asortymentową, która zdobyła uznanie zarówno na polskim jak i europejskim rynku. Jej
innowacyjne rozwiązania eksportowane są aż do 16 krajów UE. ORNO Polska specjalizuje się w produkcji akcesoriów
oświetleniowych (czujniki, sterowniki, oprawy, LED), specjalistycznego sprzętu automatyki domowej (wideodomofony, detektory,
alarmy) i nowoczesnych akcesoriów meblowych (wpuszczane gniazda, zasilacze).

Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR) przed 13.12.2024

Marka ORNO

Model OR-CR-219
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