
Karta produktu:

Opis produktu

Elastyczny przewód głośnikowy o przekroju żył 1,5mm2, które wykonane są z giętkich linek z bardzo czystej miedzi oraz
wytrzymałych mechanicznie materiałów izolacyjnych. Dedykowany do stałych i mobilnych instalacji studyjnych oraz
estradowych, a także do systemów audiofilskich.
 
Dane techniczne:
 

Miedź elektrolityczna ETP o podwyższonej przewodności
podwójna izolacja przewodnika
wytrzymała czarna izolacja PVC
duża elastyczność przewodu
przekrój przewodu 2x 1,5 mm2
wiązka 30 x 0,25 mm
geometria: 2 przewodniki skręcone ze sobą w celu eliminacji własnych interferencji
średnica zewnętrzna 7,0mm
impedancja żył < 12,5 Ohm/km
pojemność (1 kHz) 150 pF/m
indukcyjność (1 kHz) 0.56 iH/m
waga 75 g/m
wytrzymałość napięciowa 2000 V
zakres temperatury pracy: -25 °C / +70 °C

 
Uwaga:
1) Przewód może zostać dostarczany w krążku, szpulka w galerii to zdjęcie poglądowe.
2) W zależności od aktualnej dostawy możemy dysponować przewodem o powłoce bezhalogenowej FRNC LSOH (SCH2015).
 
KLOTZ CABLES
 
W świecie profesjonalnych systemów audio / wideo, nazwa KLOTZ jest synonimem najwyższej jakości, wydajności i ciągłej
innowacji. Od 1979 roku marka Klotz obecna jest na rynku ogólnoeuropejskim. Firma zawsze oferuje optymalny wybór dla
ambitnych amatorów, profesjonalnych muzyków i gwiazd estrady. Kable Klotz znalazły zastosowania między innymi w: Australia
- Sydney Opera House, Polska - Stadion Narodowy w Warszawie; TVP i Polskie Radio.
 
Przewód NIEMIECKIEJ PRODUKCJI, wykonany w 100% z miedzi!
 
Prezentowany przewód został wyprodukowany w całości na terenie Niemiec. W procesie produkcyjnym użyto najwyższej jakości
materiałów, a finalny produkt został poddany wymagającej kontroli jakościowej. Poziom wykonania jest bezkonkurencyjny w
stosunku do produktów sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.
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Kabel głośnikowy LY215S 2x1,5mm2 Cu twinaxial
czarny Klotz

KLOTZ

Producent: KLOTZ

Symbol: 08.0044

Kod producenta: LY215S

Kod EAN: 5905954912759
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Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR) przed 13.12.2024

Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa) brak

Kolor powłoki czarny

Kształt kabla okrągły

Liczba żył 2

Marka KLOTZ

Materiał żył miedź beztlenowa (Cu OFC)

Przekrój żył [mm²] 1,5
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