
Karta produktu:

Opis produktu

ZASTOSOWANIE
 
Przewody mikrofonowe przeznaczone są do połączeń ruchomych w urządzeniach elektroakustycznych, elekronicznych i
pomiarowych.
 
BUDOWA - YPMX; YPMXekw; YPMXekż; YPMXekżp
 

żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie),
izolacja żył wykonana z polietylenu izolacyjnego (PE),
kolory izolacji żył wg normy PN-T-90222,
ekran wspólny w postaci obwoju z drutów miedzianych (ekw),
ekran indywidualny żył w postaci obwoju z drutów miedzianych (ekż),
ośrodek skręcony z żył izolowanych lub indywidualnie ekranowanych żył izolowanych,
ośrodek z żył indywidualnie ekranowanych ułożonych równolegle (YPMXekżp),
powłoka zewnętrzna wykonana z polwinitu oponowego (PVC) w kolorze czarnym (inne kolory na życzenie).

 

Specyfikacja

Liczba żył 2

Przekrój żyły [mm2] 0,35

www.speckable.pl

Przewód mikrofonowy YPMYekw 2x0,35 Cu czarny
Technokabel

TECHNOKABEL

Producent: TECHNOKABEL

Symbol: 08.4014

Kod producenta: 0405 006 05

Kod EAN: 5905954915309
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