
Karta produktu:

Opis produktu

Legendarny już wysokowydajny kabel CMK222 jest specjalnie przystosowany do użytku w studio i na scenie .
 
Pasmo o wysokiej czystości miedzi 99.96% (OFC) o wymiarach 28 x 0,10 mm, przekroju rdzenia 0,22 mm² i solidnej powłoki
PVC zapobiega niekorzystnym efektom zewnętrznym oraz zakłóceniom. Konstrukcja kabla CORDIAL CMK 222 wykorzystująca
dwie wzajemnie skręcone ze sobą żyły zapobiega powstawaniu interferencji,  gwarantując najlepszą jakość dźwięku bez
zakłóceń. Kabel można z łatwością zwijać oraz rozkładać. Umożliwia to schludne i wygodne przechowywanie. Jest to idealne
rozwiązanie dla profesjonalnych oraz studyjnych zastosowań m.in. wykonawców LIVE oraz  firm nagłośnieniowych.
 
Dane techniczne:
 

Przekrój żyły: 0,22 mm2, AWG 24
Wykonanie żyły: 28 x 0,10 mm Cu
Ilość żył: 2
Izolacja żyły: PE
Izolacja zewnętrzna: PVC
Średnica zewnętrzna: 6,4 ± 0,2 mm
Konfekcja: 100m
Waga: 53 g/m
Impedancja żył: 85 Ohm/km
Pojemność żyła/żyła: 55 pF/m
Pojemność żyła/ekran: 105 pF/m
Wytrzymałość napięciowa: 750 V
Kolor: Czarny

 
O producencie:
 
CORDIAL to niemiecki producent kabli przeznaczonych do rozwiązań domowych i profesjonalnych. Firma została założona w 1990
rokuz siedzibą w Dachau. Posiadają bardzo bogate portfolio zawierające wiele innowacji oraz najnowszych trendów. Produkty
CORDIAL są dystrybuowane na całym świecie i doceniane na ze względu na ich wyjątkową jakość i trwałość. Ze względu na
umiarkowane ceny oraz profesjonalną jakość produktów, kable CORDIAL stanowią obecnie silną konkurencję zarówno dla
rodzimych producentów jak i znanych firm zagranicznych.
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Przewód mikrofonowy CMK 222 2x0,22 czarny
Cordial

CORDIAL

Producent: CORDIAL

Symbol: 08.2041

Kod producenta: CMK-222

Kod EAN: 4250197634373
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Specyfikacja

Kolor powłoki czarny

Liczba żył 2

Materiał żyły miedź beztlenowa (Cu OFC)

Przekrój żyły [mm2] 0,22

Rdzeń 28 x 0,10mm
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